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One-Piece Evolution
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ZWIEKSZONA WYTRZYMALOSC
NA OBCIAZENIA BOCZNE

6.
e L)
1992 2000
WELDED PIECE 2014

SC Standard One-Piece

n 1. Technologia “One-Piece Design”
H 2. Korpus dostepny w pieciu kolorach
3. Bocznaflansza
4. Metalowy klip szybkiego montazu

5. Ceramiczna tuleja centrujaca (zaréwno dla SM i MM)

SC Premium One-Piece

1. Metalowy trzpien wzmacniajacy

TRUE
COLORS

2. Wersja z boczna flansza lub bez
3. Metalowy klip szybkiego montazu

4. Opcja przestony wewnetrznej lub

zewnetrznej

5. Korpus jednoczesciowy “One-Piece Design”

SC Premium Super One-Piece

1. Tworzywo sztuczne odporne na plesn

2. Zabezpieczenie przed stukaniem

3. Jednolity korpus “Super One-Piece Design”

4. Opcfaprzestony wewnetrzne METALWINGS 2D  PLASTIC WINGS 4D

5. Zintegrowany, niemetalowy klip montazowy




S C ADAPTERY SWIATLOWODOWE

Adaptery typu SC zostaty podzielone na trzy serie réznigce sie parametrami optycznymi
i mechanicznymi: Standard One-Piece, Premium One-Piece oraz Premium Super One-
Piece. Adaptery $wiattowodowe typu SC zostaty wykonane w technologii jednolitego
odlewu - ,one-piece design”. Oznacza to, ze zewnetrzny korpus zostat wykonany jako
jednolity odlew, dzieki czemu charakteryzuje sie wieksza odpornoscia na obciazenia
boczne w poréwnaniu z adapterami zgrzewanymi ultrasonicznie (tzw. welded type).
Adaptery SC dostepne sa w wielu wariantach wykonania i w r6znych wersjach kolory-
stycznych. Parametry optyczne i mechaniczne, a takze typy adapteréw SC w poszcze-
golnych seriach zostaty zestawione w tabelach ponizej.

Standard One-Piece

Adaptery SC o Klasyaznych parametrach opty-
anych i mechanicznych w wykonaniu simplex
oraz duplex, w wersji z boczng flansza lub bez
dla zastosowari jedno- i wielomodowych.

Adaptery dostepne w 5 wersjach kolorysty-
anych 7 moiliwoscig wyboru przezroczystej
lub pdtprzezroczystej ostony przeciwkurzowej.
Wyposaione w metalowe Klipy zaciskowe.
Seria Standard One-Piece zostata wyposazona
w catkowicie ceramiczng tuleje centrujacy,
zarbwno dla zastosowan SM i MM.

Tabela poréwnawcza

Premium Super

Parametr Standard One-Piece  Premium One-Piece ,
One-Piece
Sl max 0.30 dB max 0.20 dB max 0.20 dB
typ.0.158 typ.0.10 48 typ.0.08 6B Premium One-Piece
Powtarzalno$c i 4 ;

. +0.1dB +0.08dB £0.08dB Seria adapterdw SC o podwyiszonych para-
g'uc‘t’kl potaczeniowy . — - metrach optycznych i mechanicznych. Korpus
e o 9 o adapter6éw tej rodziny zostat wzmocniony meta-
Wytrzymatos¢ mecha- 40N 80N 80N lowym trzpieniem, dzieki czemu przewyiszaja
nizmu sprzegajacego " . o

wymagania normy dotyczace] wytrzymatosci
Temperatura pracy -40 do +85°C mechanizmu Sprzegajacego.
Tuleja centrujaca ceramiczna ceramiczna/metalowa ceramiczna/metalowa L
Mocowanie metal wings metal wings 2D plastic wings 4D Dostepne w wers] S|m_p|ex Ui duplex,
Przestona zewnetrzna @ . 7 flanszg lub bez, w 3 wersjach kolorystycznych.
Praesionalwewngtiena © © Seria Premium One-Piece obejmuje adaptery
Wym. GR326 TG100 ° © wyposazone w zewnetrzne lub wewnetrzne
Tworzywo odporne przestony, chronigce wzrok przed uszkodzeniem.
na plesn =
Kolory EENEE [ HEENE

Premium Super One-Piece

Adaptery SC o najlepszych parametrach op-
tyanych i mechanicznych. Zewnetrzny korpus
10stat wykonany w technologii ‘super one-piece’,

Typy adapteréw SC w poszczegélnych seriach

Premium Super

Parametr Standard One-Piece Premium One-Piece

One-Piece obejmujacej zintegrowane, niemetalowe Klipy

SIMPLEX @ @ @ montazowe oraz 4 zatrzaski rozporowe, ktdrych
DUPLEX o ° o zadaniem jest zmmerzame‘luzow po wpieciu

adaptera w panel przefacznicy oraz zapobiega-
FLANSZA ©) @ © nie stukaniu.
BEZ FLANSZY @ © © ,

Dostepne w 4 wersjach kolorystycznych, w wyko-
e © © - naniu simplex oraz duplex z bocng flanszg lub
PLASTIKOWY KLIP @ bez. Wykonane z materiatu odpornego na plesn
Przestona wewnetrzna @ @ o stopniu niepalnosci UL94-V0. Dostepna wersja
Praestona zewnetrzna © 77amocowana przestong wewnetrzng.

Straty wtraceniowe adapteréw SC

0.5 Standard One-Piece Premium One-Piece Supzrregr:gmiece

0.30
05 .
0.20
0.15

Straty wtraceniowe [dB]

-
0.10
0.05 _ E
0
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S C ADAPTERY SWIATLOWODOWE

Podstawowa seria adapterow SC o standardowych parametrach optycznych i me-
chanicznych, zgodnych z normami PN, IEC oraz EIA/TIA. Seria Standard One-Piece
obejmuje adaptery w wykonaniu simplex oraz duplex, w wersji z boczna flansza lub
w wersji bezflanszowej. Wyjatkowa cecha adapterow z serii Standard One-Piece jest
zastosowanie catkowicie ceramicznej tulei centrujacej, zaréwno dla zastosowan SM

i MM.

Dostepne kolory

SC Standard One-Piece

1. One-Piece solid body
2. Housing available in 5 colors
3. Flange or no flange configuration

4. Metal mounting clip

5. Ceramic sleeve for SM and MM applications

Dostepne warianty

Schemat referencyjny

Seria
A101

Rodzaj adaptera
SC SX
SCA DX

Typ | Mocowanie

1 flansza

2 bez flanszy

wor W
&

Kolory obudowy

1 ceramiczna 1 zielony

2 niebieski

5 bezowy
6aqua

7 violet

Kolor ostony
3 czamy
T transparent

S semi-transparent

A101-SC-SX-1123 Fibrain adapter SC PC SM, SX, Standard One-Piece, z flansza, tuleja ceramiczna,

obudowa niebieska, czarna ostona przeciwkurzowa.

Straty wtraceniowe

035
030
0.25
0.20

0.10

Straty wtraceniowe [dB]

0.05

Standard One-Piece

Zywotnosé

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Zywotnos¢ w cyklach
do 500 cykli

Standard One-Piece

METAL WINGS

Parametry techniczne

Parametr Standard One-Piece

Straty wtraceniowe IL

Powtarzalnos¢
DIL/cykl potaczeniowy
Zywotnos¢

Wytrz. mechanizmu
sprzegajacego
Temperatura pracy
Tuleja centrujgca
Mocowanie

Wym. GR326 TG100
Tworzywo odporne
na plesn

Kolory

max 0.30dB
typ. 0.15dB

+£0.14B
500 yki
40N

-40 do +85°C
ceramiczna
metal wings

tti] Cechy i zalety

Technologia ,One-Piece Design” — zwiekszona
odpornos¢ na obciazenia boczne,

Wyposazone w metalowy klip szybkiego montaiu,

Motliwos¢ wyboru transparentnej, przezroczystej

ostony przeciwkurzowej,

Wysoka jakosc wykonania,

Szeroka gama kolorystyczna — dostepne

w 5 kolorach.

Wytrzymato$¢ mechanizmu sprzegajacego

Wytrzymato$¢ mechanizmu sprzegajacego [N]

50
45
40
35
30
25
20

b ADAPTERY SWIATEOWODOWE SC Siandard One-Piece
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S C ADAPTERY SWIATLOWODOWE Premium One-Piece

Seria adapteréw Premium One-Piece o podwyzszonych parametrach optycznych i me-

chanicznych. Adaptery zgodne sa z normami PN, IEC oraz EIA/TIA. Korpus wykonany 4
w technologii ,one-piece design” zostat dodatkowo wzmocniony metalowym trzpie- () E"O‘L’SRS
niem, dzieki czemu adaptery przewyzszaja wymagania normy IEC 61300-2-6 odnosnie

wytrzymatosci mechanizmu sprzegajacego. Cechy charakterystyczne serii Premium

One-Piece to wysoka jako$¢ wykonania, bardzo dobre parametry optyczne i mecha- METAL WINGS 2D

niczne, a takze wysoka powtarzalnosc¢ cyklu potaczeniowego. Seria Premium One-Piece
obejmuje adaptery w wykonaniu simplex oraz duplex, w wersji z boczna flansza lub

Parametry techniczne

w wersji bezflanszowej. Dostepne sa adaptery przeznaczone dla zastosowan jednomo- Parametr ‘ Premium One-Piece
dowych z ceramiczna tuleja centrujaca oraz wielomodowych z tuleja centrujaca wyko- max 0.20 dB
nana z fosforobrazu. Straty wtraceniowe IL 4901068
Powtarzalno$c ) +0.08dB
SC Premium One-Piece All/eykl potaczeniowy
Zywotnos$c 1000 cykli
1. Metalowy trzpier wzmacniajacy Wytrzymatosé mecha- -
2. Wersja z boczna flansza lub bez nizmu sprzegajacego
3. Metalowy klip szybkiego montazu U0 AL L6 40 do +85°C
Tuleja centrujaca ceramiczna/metalowa
4. Opcja przestony wewnetrznej lub zewnetrznej Mocowanie metal wings 2D
5. Korpus jednoczesciowy “One-Piece Design” Wym. GR326 TG100 (4
Tworzywo odporne )
na plesi
Dostepne kolory Dostepne warianty Kolory et

Cechy i zalety

Technologia ,One-Piece Design” — zwiekszona
odpornos¢ na obciazenia boczne,

Dostepne w wersji simplex oraz duplex, z boczng
flansza lub bez,

Zewnetrzny korpus wzmocniony elementem

X

metalowym — adaptery przewyiszaja wymagania
IEC 61300-2-6 dot. wytrzymatosci mechanizmu

Sprzegajacego,
Schemat referencyjny lTLyzgv;% saeraty wirgceniowe IL <0.10 dB, maks.
Seria ‘ Rodzaj adaptera | Typ | Mocowanie Tuleja Kolory obudowy | Kolor ostony Wysoka jakos¢ wykonania,
A120 sC ‘ SX ‘ 1flansza ‘ 1 ceramiczna ‘ 11ielony ‘ 3 qarny Wyposazone w metalowy Klip zaciskowy.
SCA ‘ DX ‘ 2 bez flanszy ‘ 2 metalowa ‘ 2 niebieski ‘
| || | | shwy

A120-SC-DX-1123 Fibrain adapter SC PC SM, DX, Premium One-Piece, z flansza, tuleja ceramiczna,
obudowa niebieska, czarna ostona przeciwkurzowa.

Straty wtraceniowe Zywotnosé Wytrzymatos$¢ mechanizmu sprzegajacego
=
03 Premium One-Piece 1000 '§; 100
E 900 g 90
g 800 = 8
g 05 700 5 o7
= = = o
g 02 = 6o s 2 60
E s . S 500 g 250
2 S 40 g 2
= 2 (7]
£ 010 £ 30 E %
wv 1= N
0.05 E a0 S
100 S
0 0 § 0
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S C ADAPTERY SWIATEOWODOWE Premium Super One-Piece

Seria Premium Super One-Piece to adaptery o najlepszych parametrach optycznych v ‘
i mechanicznych, zgodnych z normami PN, IEC oraz EIA/TIA. Cecha charakterystyczna £
adapterow z tej rodziny jest catkowicie jednolity korpus, obejmujacy zintegrowane, COLORS
niemetalowe zaciski montazowe oraz 4 skrzydetka rozporowe, ktérych zadaniem jest “
zmniejszenie luzéw po wpieciu adaptera w panel przetacznicy oraz zapobieganie stu-
kaniu. Dostepne sg adaptery w wykonaniu simplex oraz duplex, z boczna flansza lub PLASTIC WINGS 4D
w wersji bezflanszowej. Adaptery z serii Premium Super One-Piece przewyzszaja wy-
magania IEC 61200-2-6, dotyczace wytrzymato$ci mechanizmu sprzegajacego. Seria Parametry techniczne
Premium Super One-Piece charakteryzuje sie zwiekszona odpornoscia na obciazenia Premium Suser 0
boczne, a takze spetnia wymagania GR326 TG100. Parametr remlug;le(eupe’f 5
. max 0.20 dB
Straty wtraceniowe IL 4. 0.08.0B
SC Premium Super One-Piece 5 e
Powtarzalnos¢ +0.08dB
1. Tworzywo sztuczne odporne na plesn AIL/cykl potaczeniowy o
2. Zabezpieczenie przed stukaniem EYiotes: 0000
Wytrzymato$¢ mecha- 80N
3. Jednolity korpus Super One-Piece nizmu sprzegajacego
4. Opcja przestony wewnetrznej Temperatura pracy -40 do +85°C
s 7int emetalowy Ki i Tuleja centrujaca ceramiczna/metalowa
- ZIntegrowany, niemetalowy Klip montazowy Mocowanie pIastic ngs m
Wym. GR326 TG100 ©]
. Tworzywo odporne
Dostepne kolory Dostepne warianty na plesii ©
Kolory [ | [ |

il Cechy i zalety

Innowacyjna technologia catkowicie jednolitego
odlewu - ,Super One-Piece Design”,

4 7atrzaski rozporowe (anti-rattle wings)
zmniejszajace luzy po zatrzasnieciu w panelu oraz
zabezpieczajace przed stukaniem,

o
“h

Schemat referencyjny

Zintegrowany, niemetalowy zacisk,

Zwiekszona odpornosc na obcigzenie boczne,
Typowe straty wtraceniowe IL < 0.08 dB, maks.

Seria

73 | | |
A123 SC ‘ SX ‘ 1flansza ‘ 1 ceramiczna ‘ 1zielony ‘ 3 carny IL<020d8 : -
SCA DX | 2bezflanszy | 2metalowa 2 niebieski \é\/é/lkoo;na‘Eenz‘er;zltre]gsirﬁgio\rlgego na plesi
5 bezowy
e

A123-SCA-SX-1113 Fibrain adapter SC APC SM, SX, Premium Super One-Piece, z flansza, tuleja ce-
ramiczna, obudowa zielona, czarna ostona przeciwkurzowa.

Straty wtraceniowe Zywotnosé Wytrzymato$¢ mechanizmu sprzegajacego

035 Premium 1000 Z 10
Super One-Piece &

030 900 g 90

s 800 = 80

g 05 700 5 S
= = = 3

= 020 = 600 > = 60
(=] = = e

£ 0 . = 500 5 2050

= ) g R
- v

£ 010 £ 300 E 3
v °© N
; “w

0.05 = 20 £

100 E

0 0 5 0
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SC ADAPTERY SWIATLOWODOWE Z PRZESLONAMI

Seria adapteréw z zamocowanymi przestonami, zarbwno zewnetrznymi lub wewne-
trznymi nalezacych do rodziny Premium One-Piece. Przestony maja za zadanie
chroni¢ wzrok uzytkownika przed uszkodzeniem. Zewnetrzny korpus wykonany w
formie jednolitego odlewu zostat dodatkowo wzmocniony metalowym trzpieniem.
Seria Premium One-Piece obejmuje adaptery z przestonami zaréwno wewnetrznymi,
jak i zewnetrznymi. Seria Premium One-Piece z przestonami obejmuje adaptery
w wykonaniu simplex oraz duplex, wwersji zboczna flansza lub w wersji bezflanszowe;j.
Dostepne sa adaptery przeznaczone dla zastosowan jednomodowych z ceramiczna
tuleja centrujaca oraz wielomodowych z tuleja centrujaca wykonana z fosforobrazu.

Dostepne kolory

¥ %

Schemat referencyjny

“

Rodzaj
adaptera

Kolory

Mocowanie obudowy

Seria Przestona

AS20 SC ‘ SX ‘ 1 wewnetrzna ‘Hlansza ‘ 1 ceramiczna ‘ 1 zielony 3 carny
SCA ‘ DX ‘ 2 1ewnetrzna ‘2bezﬂanszy ‘ 2 metalowa ‘ 2 niebieski
| || | | _ stey

Premium One-Piece

<>

METAL WINGS 2D

Parametry techniczne

Parametr Premium One-Piece

Straty wtraceniowe IL

Powtarzalnos¢
AIL/cykl potaczeniowy

Zywotnos¢
Wytrzymato$¢ mecha-
nizmu sprzegajacego
Temperatura pracy
Tuleja centrujaca
Mocowanie

Przestona zewnetrzna
Przestona wewnetrzna
Wym. GR326 TG100

Tworzywo odporne
na plesi

Kolory

max 0.20 dB
typ. 0.10 B

+0.08 dB
1000 cykli
80N

-40 do +85°C
ceramiczna/metalowa
metal wings 2D
©)
©)
®

AS20-SCA-DX-21113 Fibrain adapter SC APC SM, DX, Premium One-Piece, przestona zewnetrzna,
z flansza, tuleja ceramiczna, obudowa zielona, czarna ostona przeciwkurzowa.

SC Premium One-Piece

1. Metalowy trzpieh wzmacniajacy

2. Wersja z boczna flansza lub bez

3. Metalowy klip szybkiego montazu

4. Opcja przestony wewnetrznej lub zewr

5. Korpus jednoczesciowy “One-Piece De

Straty wtraceniowe Zywotnosé

0.35 Premium One-Piece 1000
. 030 90
g 800
g 05 700 8
8 s =
g 00 £ 600 g
& . = 500 S
=015 = P
= o 400 2
£ 010 £ 30
- g

0.05 o5 N

100
0 0

Cechy i zalety

Technologia ,One-Piece Design” — zwiekszona
odpornosc na obcigzenia boczne,

Dostepne w wersji simplex oraz duplex, z boczng

flansz lub bez,

Wyposazone w zewnetrzne lub wewnetrze

przestony,

Zewnetrzny korpus wzmocniony elementem
metalowym — adaptery przewyiszaja wymagania
IEC 61300-2-6 dot. wytrzymatosci mechanizmu

SpIegajacego,

Typowe straty wiraceniowe IL < 0.10 dB, maks.

IL <0.20dB,

Wysoka jakos¢ wykonania,
Wyposazone w metalowy klip zaciskowy.

Wytrzymatos$¢ mechanizmu sprzegajacego

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Wytrzymatos¢ mechanizmu sprzegajacego [N]
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SC ADAPTERY SWIATLOWODOWE Z PRZESLONAMI

Adaptery z serii Premium Super One-Piece wyposazone w wewnetrzne, metalowe
przestony chronigce wzrok przed uszkodzeniem. Adaptery z przestonami, podob-
nie jak klasyczne adaptery z rodziny Premium Super One-Piece, zostaty wykonane w
technologii catkowicie jednolitego odlewu, ktory obejmuje rowniez niemetalowe klipy
montazowe i 4 skrzydetka rozporowe, zapobiegajace przed stukaniem i zmniejszajace
luzy po wpieciu adaptera w panel przetacznicy. Wykonane z wysokiej jako$ci tworzywa
odpornego na plesn o stopniu niepalnosci UL94-VO.

SC Premium Super One-Piece

1. Anti-fungus plastic

2. Anti-rattle wings significantly reduce movement
when snapped into panel

3. ‘Super One-Piece’ solid body,

4. Internal shutter ready for eye safety

5. Integrated, non metallic panel clip

Dostepne kolory Dostepne warianty
Schemat referencyjny

Seria

Tuleja

adaptera obudowy

Typ | Przestona ‘Mocowame ostony

‘ Kolor

AS23 SC SK | 1 wewnetrzna ‘Hlansza ‘ 1 ceramiczna 1 zielony 3 czarny
‘ ‘2bezflanszy ‘ 2 metalowa ‘ 2 niebieski
‘ ‘ ‘ ‘ 5 bezowy
| | | b

AS23-SCA-SX-11113 Fibrain adapter SC APC SM, SX, Premium Super One-Piece, przestona
wewnetrzna, z flansza, tuleja ceramiczna, obudowa zielona, czarna ostona przeciwkurzowa.

Straty wtraceniowe Zywotnosé

0.35 Premium 1000

Super One-Piece

. 030 00
g 800
g 05 700 8
8 < =
§ 0.20 . = 600 E‘
oy = 500 g
£ 015 z S
S o400 2
000 £ 300
- g

0.05 & N

100
0 0

Premium Super One-Piece

PLASTIC WINGS 4D

Parametry techniczne

Parametr

Straty wtraceniowe IL

Powtarzalnos¢
DIL/cykl potaczeniowy

Zywotnos¢
Wytrzymatos$¢ mecha-
nizmu sprzegajacego
Temperatura pracy
Tuleja centrujaca
Mocowanie

Przestona zewnetrzna
Przestona wewnetrzna
Wym. GR326 TG100

Tworzywo odporne
na plesi

Kolory

Premium Super
One-Piece

max 0.20 dB
typ. 0.08 4B

+0.08dB
1000 cykli
80N

-40 do +85°C
ceramiczna/metalowa
plastic wings 4D

Cechy i zalety

Innowacyjna technologia catkowicie jednolitego
odlewu - ,Super One-Piece Design”,

Posiadaja zamocowane metalowe przestony

wewnetrzne,

4 atrzaski rozporowe (anti-rattle wings)
zmniejszajace luzy po zatrzasnieciu w panelu oraz
2abezpieczajace przed stukaniem,

Zintegrowany, niemetalowy zacisk,

Zwiekszona odpornos¢ na obciazenie boczne,
Typowe straty wiraceniowe IL < 0.08 dB, maks.

IL<0.20dB

Wykonane z materiatu odpornego na plesn
0 stopniu niepalnosci UL94-VO.

Wytrzymato$¢ mechanizmu sprzegajacego

Wytrzymatos$¢ mechanizmu sprzegajacego [N]

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

10

ADAPTERY SWIATEOWODOWE Z PRZESLONAMI SC Premium Super One-Piece
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NAJWYZSZA JAKOSC
| TRWALOSC

Adaptery
swiattowodowe LC
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ZWIEKSZONA WYTRZYMALOSC
NA OBCIAZENIA BOCZNE

()

1992 2000 2
WELDED PIECE

S e

4 TECHNOLOGIA ONE-PIECE

LC Standard One-Piece
1. Technologia “One-Piece Design” Dostepne WerSje k0|0rystyczne

2. Korpus dostepny w 5 kolorach !
LC Premium One-Piece e

1. Technologia “One-Piece Design” TRUE

2. Korpus dostepny w 3 kolorach COLORS

3. Zintegrowane, niemetalowe

klipy zaciskowe

3. Wersja z flansza boczna lub bez

4. Metalowy klip szybkiego montazu

5. W petni ceramiczna tuleja centrujaca
(dla zastosowan SM i MM)

4. Wersja z flansza boczna lub bez

5. Zamocowana przestona zewnetrzna
lub wewnetrzna

LC Premium Super One-Piece ’« "i«

1. Technologia “Super One-Piece Design”

2. Tworzywo odporne na plesh o stopniu
niepalnosci UL94-V0

3. Korpus dostepny w 5 kolorach PLASTICWINGS 2D  PLASTIC WINGS 4D

4. Zatrzaski rozporowe

5. Opcja przestony wewnetrznej




LC ADAPTERY SWIATLOWODOWE

Adaptery typu LC zostaty podzielone ze wzgledu na parametry optyczne i mecha-
niczne na trzy typy serii: Standard One-Piece, Premium One-Piece oraz Premium
SuperOne-Piece. Wszystkie serie adapterdw Fibrain LC zostaty wykonane w technologii
“one-piece design”, czyli jednolitego odlewu, dzieki czemu korpus charakteryzuje sie
wieksza odpornoscia na obcigzenia boczne w poréwnaniu z klasycznymi adapterami
zgrzewanymi ultrasonicznie (tzw. welded type). Zestawienie i porownanie parametrow
optycznych i mechanicznych w tabeli ponize].

Tabela poréwnawcza

Parametr

Premium Super

Straty wtraceniowe IL

Powtarzalno$c
DIL/cykl potaczeniowy
Zywotnos¢
Wytrzymato$¢ mecha-
nizmu sprzegajacego
Temperatura pracy
Tuleja centrujaca
Mocowanie

Przestona zewnetrzna
Przestona wewnetrzna
Wym. GR326 TG100
Tworzywo odporne

na plesn

Kolory

Standard One-Piece Premium One-Piece
max 0.30dB max 0.20 dB
typ. 0.15dB typ. 0.10dB
+0.1dB +0.08dB
500 cykli 1000 cykli
40N 80N
-40 do +85°C
ceramiczna ceramiczna/metalowa
metal wings plastic wings 2D
®
®
®
([ ] [ ||

One-Piece

max 0.20 dB
typ. 0.08 dB

+0.08.dB
1000 oyl

80N

ceramiczna/metalowa
plastic wings 4D

© ©® ®

Typy adapteréw LC w poszczegdinych seriach

Parametr

DUPLEX

QUAD

FLANSZA

BEZ FLANSZY
METALOWY KLIP
PLASTIKOWY KLIP

Przestona wewnetrzna

Przestona zewnetrzna

Standard One-Piece  Premium One-Piece
] O}
@ ©®
(©) ©)
©® ®
®
®
©]
®

Premium Super

One-Piece

Straty wtraceniowe adapteréw LC

035

Standard One-Piece

030
0.5 l

0.20
0.15
0.10

Straty wtraceniowe [dB]

0.05

typical

Premium One-Piece

Premium

Super One-Piece

typical

Standard One-Piece

Podstawowa seria adapteréw LC w wykonaniu
duplex oraz quad, w wersji z boczng flansza
lub bez. Cechg charakterystyczng serii Standard
One-Piece jest zastosowanie w petni cera-
micznej tulei centrujacej zaréwno dla adapterow
jednomodowych oraz wielomodowych.

Dostepne w 5 wersjach kolorystycznych. Adap-
tery wyposazone s3 w metalowe Klipy zaciskowe.

Premium One-Piece

Seria adapterw wyposazonych w zewnetrzne
lub wewnetrzne przestony, chronigce warok
przed uszkodzeniami. Dostepne w wykonaniu
duplex lub quad, z boczng flansza lub w wer-
sji berflanszowej. Seria Premium One-Piece
wyposazona jest w zintegrowane, niemetalowe
Klipy zaciskowe. Adaptery Premium One-Piece
dostepne s3 w 3 wersjach kolorystycznych.

Premium Super One-Piece

Seria adapterdow Swiattowodowych
LC o najlepszych parametrach optycznych i me-
chanicznych. Zewnetrzny korpus zostat wykonany
w technologii ‘super one-piece’, obejmujace]
Zintegrowane, niemetalowe Klipy montazowe
oraz 4 zatrzaski rozporowe, ktdrych zadaniem
jest zmniejszanie luzow po wpieciu adaptera
w panel przefaaznicy oraz zapobieganie stuka-
niu.

Dostepne w5 wersjach  kolorystycznych,
w wykonaniu duplex z boczng flanszg lub bez.
Wykonane z materiatu odpornego na plesn
0 stopniu niepalnosc UL94-V0. Dostepna wersja
77amocowang przestong wewnetrzng.
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LC ADAPTERY SWIATLOWODOWE Standard One-Piece

Seria adapteréw Fibrain LC Standard One-Piece oferuje adaptery o klasycznych
parametrach optycznych i mechanicznych, ktére sa zgodne z normami PN, IEC oraz ”
EIA/TIA. Adaptery LC Standard One-Piece wykonane sg w technologii ,one-piece {) Inollf(E)RS
design”, co oznacza, ze zewnetrzna obudowa wykonana jest jako jednolity odlew.

Brak punktow zgrzewu powoduje, ze adaptery te charakteryzuja sie wieksza odpor-

noscia na obcigzenia boczne. Wyjatkowa cecha adapterow z rodziny Standard METAL WINGS

One-Piece jest zastosowanie catkowicie ceramicznej tulei centrujacej w adapterach
wielomodowych. Adaptery zawieraja metalowe klipy zaciskowe. Odznaczaja sie bardzo

2
g
s

&

VA
QAL
s

Parametry techniczne

dobrymi stratami wtraceniowymi, gwarantuja powtarzalno$¢ ttumienia oraz pewne, Parametr ‘ Standard One-Piece
stabilne potaczenie. max0.30 dB
Straty wtraceniowe IL 4. 015 d8
LC Standard One-Piece Powtarsalnodé o
1. Technologia “One-Piece Design” AIL/cykl potaczeniowy o
2. Korpus dostepny w 5 kolorach Zywotnosé 500 oy
) Wytrzymato$¢ mecha-
3. Wersja z flansza boczna lub bez niﬂnuysprzggajqcego 40N
4. Metalowy klip szybkiego montazu Temperatura pracy 40 do +85°C
5. W petni ceramiczna tuleja centrujaca Tuleja centrujaca ceramiczna
(dla zastosowan SM i MM) Mocowanie metal wings
Dostepne kolory Dostepne warianty Wym. GR326 76100
Tworzywo odporne
na plesi
Kolory EENEE

Cechy i zalety

Technologia ,one-piece design”,
Bardzo dobre parametry optyczne i mechaniczne,

Metalowe klipy zaciskowe umoiliwiajace montaz
bezsrubkowy,

Cechq charakterystyczng adapter6w tej serii jest

catkowicie ceramiczna tuleja centrujaca, takze
w przypadku adapteréw wielomodowych,

Schemat referencyjny

Seria | Rodzaj adaptera Mocowanie Kolory obudowy | Kolor ostony Szeroka gama kolorystyczna - dostepne
w5 kolorach,
A001 LC DX 1 flansza 1 ceramiczna 1 ielony 8 biaty -
Dostepne w wariancie duplex oraz quad, z flansza
LCA 4X 2bezflanszy 2 niebieski lub bez, z metalowym Klipem zaciskowym.
5 bezowy
baqua
7violet

A001-LC-DX-1128 Fibrain adapter LC PC SM, DX, Standard One-Piece, z flansza, tuleja ceramiczna,
obudowa niebieska, biata ostona przeciwkurzowa.

Straty wtraceniowe Zywotnosé Wytrzymato$¢ mechanizmu sprzegajacego
=
035 Standard One-Piece 500 2 50
0.30 450 ?"_,D 5
-E' 400 .g i
g 0% 350 ¥ o3
8 - g
g 0 § W = = w
s =
£ o5 S 250 B 5 »
= S 0 g 5 5
Z : 5
& o S 150 = "
s 2
0.05 = 100 Z 10
50 g‘ 5
0 ) § 0
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LC ADAPTERY SWIATEOWODOWE Premium Super One-Piece

%
g
S

&

LY
QuAL,,

>
e

[ an

Seria Premium Super One-Piece oferuje adaptery o najwyzszych parametrach opty-
cznychimechanicznych. Wyjatkowa cecha adapterow z serii Premium Super One-Piece "‘ @
jest korpus wykonany w technologii jednolitego odlewu, obejmujacy takze zintegro- A COLORS
wane, niemetalowe zaciski montazowe oraz 4 zatrzaski rozporowe, ktorych zadaniem

jest zmniejszanie luzow w panelach oraz zapobieganie stukaniu. Wykonane z wyso-

kiej jakosci tworzywa odpornego na plesn o stopniu niepalnosci UL94-V0. Dostepne PLASTIC WINGS 4D

w wersji duplex z flansza lub bez, w pieciu wersjach kolorystycznych. Spetniaja wy-

magania GR326 TG100. Adaptery Fibrain LC Premium Super One-Piece sg zgodne Parametry techniczne

znormami PN, IEC oraz EIA, TIA. Premium Super One-

Parametr .
Piece
I-c Premlum SUper 0/76_/0/'6(6 Straty wtrqf_eniowe IL g:xgégjs
1. Technologia “Super One-Piece Design” Powtarzalnosé
. +0.08 dB
2. Tworzywo odporne na plesh o stopniu Ail/oyid |’J?}qczemowy '
niepalnosci UL94-V0 Zywotnos 1000 okl
Wytrzymato$¢ mecha- SON
3. Korpus dostepny w 5 kolorach nizmu sprzegajacego
4. Zatrzaski rozporowe Temperatura pracy -40 do +85°C
: ) Tuleja centrujaca ceramiczna/metalowa
5. Opcja przestony wewnetrznej Mocowanie plastic wings 4D
Dostepne kolory Dostepne warianty rlym. GR326dTG100 ©
worzywo odporne
na plesi @
Kolory [ | I ] |

tti] Cechy i zalety

Innowacyjna technologia catkowicie jednolitego
odlewu - “super one-piece” design,

Wyposazone w 4 zatrzaski rozporowe (anti-rattle
wings) zmniejszajace luzy po zatrzasnieciu w
panelu oraz zabezpieczajace przed stukaniem,
Zintegrowany, niemetalowy zacisk,

Zwigkszona wytrzymatos¢ na boczne obciazenia,

Schemat referencyjny

Seria | Rodzaj adaptera ‘ Typ ‘ Mocowanie | Tuleja Kolory obudowy ‘ Kolor ostony

A031 LC DX 1flansza 1 ceramiczna 1 zielony 8 biaty Przewy;szam vymagania It (joty ace wytry-
matosc mechanizmu sprzegajacego,

LCA 2berflanszy | 2 metalowa 2 niebieski Wykonane z tworzywa odpornego na plesii

5 beiowy (Anti-Fungus Plastic) UL94-VO,

Seria charakteryzowana doskonatymi parametrami

optyenymi i mechanicznymi,

7violet Dostepne w wersji z metalowg przestong

wewnetrzng zabezpieczajaca przed uszkodzeniami
wzroku.

baqua

A031-LCA-DX-1118 Fibrain adapter LC APC SM, DX, Premium Super One-Piece, z flansza, tuleja
ceramiczna, obudowa zielona, biata ostona przeciwkurzowa.

Straty wtraceniowe Zywotnosé Wytrzymato$¢ mechanizmu sprzegajacego
035 Premium 1000 Z 10
Super One-Piece &
030 900 aﬂ;” 90
) 800 T8
g 05 700 5 g
=] = = o
§ 0.20 ‘Eea’ 600 E‘ = 60
£ . S 500 g 250
z 0 S 40 2 B
= bl P
£ 010 £ 30 £ 03
v ° g
005 3 Z W |
E 100 S
0 0 S 0
=
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LC ADAPTERY SWIATLOWODOWE Z PRZESLONAMI Premium One-Flece

Seria Premium One-Piece to adaptery LC wyposazone w zewnetrzne lub wewnetrzne
przestony, chronigce wzrok przed uszkodzeniami. Przestony stanowig takze

’« TRUE
COLORS
w technologii jednolitego odlewu, obejmujacego zintegrowane, niemetalowe klipy

zabezpieczenie przed promieniowaniem laserowym. Adaptery zostaty wykonane
montazowe. Odznaczajasie bardzo dobrymiparametramioptycznymiimechanicznymi.
Dostepne sa w 3 wariantach kolorystycznych, w wykonaniu duplex oraz quad, w wers;ji
zboczna flansza lub bez. Adaptery przeznaczone do taczenia wtykow jednomodowych
posiadaja wysokiej jakosci ceramiczna tuleje centrujaca, a adaptery wielomodowe

PLASTIC WINGS 2D

Parametry techniczne

wyposazone zostaty w tuleje wykonana z fosforobrazu. Parametr ‘ Premium One-Piece
Dostepne kolory Adaptery LC Premium One-Piece z przestonami wewnetrznymi Straty wtraceniowe IL max0.20 dB
typ. 0.10dB
Powtarzalno$c
AIL/cykl potaczeniowy oel
Zywotnos¢ 1000 cykli
Wytrzymato$¢ mecha- 80N
nizmu sprzegajacego
Schemat referencyjny Temperatura pracy -40 do +85°C
Seria Typ | Przestona | Mocowanie | Tuleja Kolory Kolor Tuleja cen.trujqca ceram|c.zna(metalowa
adaptera obudowy ostony Mocowanie plastic wings 2D
AS01 LC ‘ DX ‘ 1 wewnetrzna ‘ 1 flansza ‘ 1 ceramiczna ‘ 1 zielony 8 biaty Przestona zewnetrzna @
‘ LCA ‘ 4X ‘ ‘ 2 bez flanszy ‘ 2 metalowa ‘ 2 niebieski O L i <
i Wym. GR326 TG100 ®
| || | | _ steiow
Tworzywo odporne )
AS01-LC-DX-11128 Fibrain adapter LC PC SM, DX, Premium One-Piece, przestona wewnetrzna, na plesi
zflansza, tuleja ceramiczna, obudowa niebieska, biata ostona przeciwkurzowa. Kolory HEx

Dostepne kolory Adaptery LCz przestonami zewnetrznymi Cechy i zalety

Technologia ,one-piece design” — zwigkszona
odpornos¢ na obcigzenia boczne,

Zamocowane przestony chronia wzrok przed
uszkodzeniem i zabezpieczaja przed promienio-
waniem laserowym,

Dostepne w wersji duplex oraz quad, z boczng

Schemat referencyjny flansza lub ber,
. Typowe straty wtraceniowe IL <0.10 dB, maks.
Seria ag:d::#a Przestona | Mocowanie IL<0.20d8,
P Wysoka jakos¢ wykonania, bardzo dobre parame-
AS02 LC ‘ DX ‘ 2 1ewnetrzna ‘ 1flansza ‘ 1 ceramiczna ‘ 1 zielony 8 biaty try optyczne i mechaniczne,

‘ LCA ‘ 4x ‘ ‘ 2 bez flanszy ‘ 2 metalowa ‘ 2 niebieski Wyposazone w zintegrowany, niemetalowy Kiip
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ - zaciskowy.
eiowy

AS02-LCA-DX-21118 Fibrain adapter LC APC SM, DX, Premium One-Piece, przestona zewnetrzna,
z flansza, tuleja ceramiczna, obudowa zielona, biata ostona przeciwkurzowa.

Straty wtraceniowe Zywotnosé Wytrzymato$¢ mechanizmu sprzegajacego

=

03 Premium One-Piece 1000 S 100

030 900 & 0

=) 800 T 8

g 02 700 S ]
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LC ADAPTERY SWIATLOWODOWE Z PRZESLONAMI Premium Super One-Piece

Adaptery z rodziny Premium Super One-Piece wyposazone w wewnetrzne, metalowe
przestony, ktérych zadaniem jest zabezpieczenie przed promieniowaniem laserowym
iochronawzroku przed uszkodzeniem. Adaptery z przestonami wewnetrznymi, podobnie
jak klasyczne adaptery Premium Super One-Piece, posiadaja catkowicie jednolity korpus
zewnetrzny, obejmujacy zintegrowane, niemetalowe klipy montazowe oraz 4 skrzydetka
rozporowe. Zostaty wykonane z wysokiej jakosci tworzywa odpornego na ples¢ o stopniu PLASTIC WINGS 4D
niepalnosci UL94-V0. Dostepne sa w wersji duplex, zaréwno z boczna flansza lub bez,
w 5 wersjach kolorystycznych. Adaptery Fibrain LC Premium Super One-Piece sg zgodne

Parametry techniczne

znormami PN, IEC oraz EIA/TIA oraz spetniaja wymagania GR326 TG 100. Parametr ‘ Premium One-Piece
Straty wtraceniowe IL max0.20 68
LC Premium Super One-Piece p.0.0848
o ) - Powtarzalnos¢
1. Technologia “Super One-Piece Design BlL/cykd potaczeniowy +0.08dB
2. Tworzywo odporne na plesi o stopniu niepalnosci Zywotnos¢ 1000 ki
UL94-vo Wytrzymato$¢ mecha- 80N
nizmu sprzegajacego
3. Zintegrowane, niemetalowe klipy zaciskowe
Temperatura pracy -40 do +85°C
4. Korpus dostepny w 5 kolorach Tuleja centrujaca ceramiczna/metalowa
5. Zamocowana wewnetrzna przestona metalowa Mocowanie plasic wings 20
Przestona zewnetrzna
6. Zatrzaski rozporowe: zabezpiecznie przed stukaniem Przestona wewnetrzna o)
Wym. GR326 TG100 O]
Dostepne kolory Adaptery LC Super One-Piece z przestonami wewnetrznymi ;‘:;:g:ivo odporne ®
Kolory EENEn

& o&

Schemat referencyjny

Cechy i zalety

Innowacyjna technologia catkowicie jednolitego
odlewu- ,super one-piece design”,

Wyposazone w 4 zatrzaski rozporowe (anti-rattle
wings) zmniejszajace luzy po zatrzasnieciu w
panelu oraz zabezpieczajace przed stukaniem,

- Rodzaj . - Kolory
Seria adaptera ‘ Typ ‘ Przestona | Mocowanie Tuleja ‘ obudowy Tintegrowany, niemetalowy zacisk,
AS31 LC DX | 1wewnetrzna | 1flansza 1 ceramiczna 1 zielony 8 biaty Iwigkszona wytrzymatos¢ na boczne obeiazenta,
Gwarantujg doskonak { .
LCA 2 bez flanszy 2 metalowa 2 niebieski warar? UJ? S e'parame "y opycne
Przewyiszaja wymagania IEC dotyczace wytrzy-
5 beiowy matosci mechanizmu sprzegajacego,
6 aqua Wykonane z tworzywa odpornego na plesr
— (Anti-Fungus Plastic) UL94-VO,
Vot Seria charakteryzowana doskonatymi parametrami
AS31-LCA-DX-11118 Fibrain adapter LC APC SM, DX, Premium Super One-Piece, przestona optycznymi i mechanicznymi,
wewnetrzna, z flansza, tuleja ceramiczna, obudowa zielona, biata ostona przeciwkurzowa. Wyposazone w metalowa przestona wewnetrzng
1abezpieczajacg przed uszkodzeniami wzroku.
Straty wtraceniowe Zywotnosé Wytrzymato$¢ mechanizmu sprzegajacego
035 Premium 1000 Z 10
030 Super One-Piece 900 g" 90
) 800 L
g 05 700 o SO
K= = = =
=020 &= 600 [ S 60
(=] == S £
£ 015 . S 500 = =50
S S 40 2 2 g
= 2 7
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=
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E2(0()()T™ ADAPTERY SWIATLOWODOWE

Adaptery $wiattowodowe stuzace do taczenia dwdch wtykdw typu E2000™, charak-
teryzujace sie mechanizmem zatrzaskowym push&pull, pozwalajacym na szybka
realizacjestabilnego potaczenia. Adapterywykonanewtechnologiione-piece,dostepne
w konfiguracji z boczna flansza lub bez. Rodzina adapteréw E2000™ obejmuje rodza-
je przeznaczone do zastosowan jednomodowych, wyposazone w petni ceramiczna
tuleje centrujaca oraz wielomodowych, posiadajacych tuleje centrujaca wykonana Parametry techniczne
zfosforobrazu. Adaptery E2000™ wykonane sa z wytrzymatego tworzywa PBT o stopniu

niepalnosci: UL94-V0. Adaptery E2000™ wyposazone sa w zintegrowane, wewnetrzne Parametr E2000™ SM | E2000™ MM
metalowe przestony sprezynowe, chroniace tuleje centrujaca przed kurzem Straty
oraz zabezpieczajace wzrok przed uszkodzeniami. Zgodne z normami PN/IEC 61754-15 wtraceniowe 0.20dB 030dB
oraz DIN/EN 186270. o
Strat
Dostepne kolory Adapiery £2000™ wtrq!eniowe 01048 015 d8
"'ininmz
Gy ceramiczna metalowa
centrujgca
Zywotnos¢ 1000 cykli potaczeniowych
Temp. pracy -40 do +85°C
Wytrzymatosé
mechanizmu 70N
sprzegajacego
Typy adapteréw
Przestona ® @
Rodzaj adaptera wewnetrzna
R504511 £2000 SM PC, korpus niebieski, z flansza, tuleja ceramiczna
R504541 ‘ £2000 SM APC, korpus zielony, z flansza, tuleja ceramiczna :
, ) , Cechy i zalety
R504562 ‘ E2000 SM APC, korpus zielony, bez flanszy, tuleja ceramiczna
R508019 ‘ £2000 MM PC, korpus czarny, z flanszg, tuleja metalowa Wysoka jakosc wykonania,
Bardzo dobre parametry optyczne,
. Wyposaione w zintegrowane, wewnetrzne
Straty wtraceniowe metalowe przestony sprezynowe chronigce wzrok
przed uszkodzeniami oraz wnetrze adaptera przed
0.35 kurzem i zanieczyszczeniami,
E2000™ SM E2000™ MM

Wykonane w technologii one-piece,

030
Mocowanie za pomoca Srub M2 lub przez osadze-
025 nie na Klipach szybkiego montaiu,

Wykonane z wytrzymatego tworzywa PBT o stopniu

Straty wtraceniowe [dB]

0.20 . niepalnogci UL94-V0,
0.15 Mechanizm zatrzaskowy push&pull,
Przeznaczone do zastosowar jedno-
0.10 i wielomodowych.
0.05 i
g
0
Zywotnos¢ Wytrzymato$¢ mechanizmu sprzegajacego
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FC l ST ADAPTERY SWIATLOWODOWE

Adaptery FC

Elementy potaczeniowe typu FC zostaty przede wszystkim zaprojektowane dla aplikacji
telekomunikacyjnych, gdzie wymagane jest stabilne i pewne potaczenie, realizowane po-
przez zastosowanie mechanizmu gwintowanego. Umieszczenie wtyku w adapterze typu
FC odbywa sie poprzez jego wkrecenie,co catkowicie eliminuje przypadkowe wypiecie.
Adaptery $wiattowodowe Fibrain FC odznaczaja sie bardzo dobrymi parametrami opty-
cznymi oraz mechanicznymi, zostaty wykonane z materiatéw najwyzszej jakosci. Rodzina
adapteréw FC obejmuje adaptery jedno- i wielomodowe, wyposazone w wysokiej jakosci
tuleje centrujaca. Wykonane z wysokiej jakosci materiatu odpornego na korozje.

Adaptery FC

Schemat referencyjny

‘ adaptera ‘ ‘ LTI Ui ‘ obkﬁllzr\}lvy oKs(I)tla?lry
A151-Standard FC ‘ SX ‘ 3 d-hole ‘1ceramiczna‘ 0- metal ‘ 1 zielony
A161-Premium FCA ‘ ‘ ‘ 2 metalowa ‘ ‘ 3 carny
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 4 zerwony

A151-FCA-SX-3101 Fibrain adapter FC APC SM, SX, Standard, mocowanie d-hole, tuleja
ceramiczna, obudowa metalowa, zielona ostona przeciwkurzowa.

Adaptery ST

Adaptery Swiattowodowe Fibrain ST to elementy torow Swiattowodowych stuzace
do potaczenia wtykow typu ST, z wykorzystaniem mechanizmu bagnetowego. Seria
adapteréw ST charakteryzowana jest przez wysoka jako$¢ wykonania zewnetrznego,
metalowego korpusu, a takze elementdw centrujacych ferrule $wiattowodowe podczas re-
alizacji potaczenia dwdch wtykow Swiattowodowych. Dostepne sa adaptery przeznaczone
do zastosowan jedno- i wielomodowych. Cechuja sie bardzo dobrymi parametrami opty-
cznymi i mechanicznymi oraz precyzyjnym wykonaniem.

Adaptery ST

Schemat referencyjny

Kolory Kolor

Mocowanie obudowy ostony

‘ adaptera WL

A181-Standard ST ‘ SX ‘ 3 d-hole ' 1 ceramiczna 0- metal ‘ 3 carny
|
|

A191-Premium ‘ ‘ 4 czerwony

A181-ST-SX-3103 Fibrain adapter ST PC SM, SX, Standard, mocowanie d-hole, tuleja ceramiczna,
obudowa metalowa, czarna ostona przeciwkurzowa.

‘ 2 metalowa

Parametry techniczne

Seria Seria

Faramete Standard | Premium
Straty

wtraceniowe IL,,. BapGE DAGE
Straty

wtraceniowe 0.15dB 0.10dB
"'§KEDNIE

Powtarzalno$c

DIL/cykl potacze- +0.1dB +0.08dB
niowy

Zywotnos¢ 500 cykli 1000 cykli
Tuleja centrujaca ceramiczna/metalowa
Temp. pracy -40 do +85°C
Mocowanie d-hole

itt] Cechy i zalety

Doskonate parametry optyczne i mechaniczne,
Wysoka jakos¢ wykonania,

Mechanizm gwintowany lub bagnetowy, gwaran-
tujacy stabilne i pewne pofaczenie,

Wysokiej jakosci ceramiczna tuleja centrujaca
dla rozwiazan jednomodowych oraz metalowa,
wykonana z fosforobrazu dla zastosowan
wielomodowych,

Wykonane z materiatu odpornego na korozje.

Straty wtraceniowe

03 Standard Premium

030
0.25 I
0.20
0.15

Straty wtraceniowe [dB]

0.10
0.05

Standard Premium

Zywotnosé

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

do 1000 cykli

Zywotnos¢ w cyklach
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Optyczne elementy potaczeniowe Fibrain s3 wytwarzane na bazie wtykéw w petni
zgodnych z normami IEC/ PN-EN 61754 oraz IEC/PN-EN 61755. Patchcordy i pigtaile
klasy SILVER dostepne sg w wykonaniu jednomodowym oraz wielomodowym z wieloma
rodzajami wtykow, kabli i wtdkien swiattowodowych. Automatyczny proces przygotowa-
nia komponentow oraz polerowania ztacz wptywa znaczaco na parametry koficowe pro-
duktu. Doktadna selekcja komponentow produkcyjnych determinuje doskonata jakos¢
finalnego produktu.

Schemat referencyjny

.| Wityk | Wtyk Typ .. | Budowa . Srednica |  Kolor
Sl ‘ A ‘ ] odgietki Dugos¢ kabla AT kabla plaszcza
sSilver  SC  SC | Ssndard 0010 ngamtgl‘;”d ASMFGE52D 09 09mm | OR* | M
DX patchcord N :
SCA SCA guplex B SMFGE55 |16 1.6mm | Y W] Cechy i zalety
c o e piﬁt;” ¢ ovpeess 18 18mm| GR | M Zgodne ze standardai EC, TIA/EIA,
S pigta Wysoka jakos¢ i powtarzalnos¢ parametrow
LCA LCA P> pigt D SMFGE57AT | 24 24mm | GY [ | transmisyjnych,
simplex kabel
PD pictai Wiyki wykonane z wysokiej jakosci tworzywa
FC FC d Pig E SMFG657A2 | 28 2.8mm = BL | | sztucznego, odpornego na korozje i wysokie
uplex kabel o -
temperatury o stopniu niepalnosci UL94-VO lub
FCA FCA F SMF G65782 BK | | wysokiej jakosci metalu odpornego na korozje,
) ) G SMF G65783 v [ ] Bardzo dobry stosunek jakos¢-cena,
Szeroka gama dostepnych wiykéw i widkien
B2A BA H MMF OM1 R | Swiattowodowych.
ST ST | MMF OM2 W
MU MU J MMF OM2+ Qo= Zastosowania
ol DI SIS Gl u Sieci telekomunikacyjne,
XX L MMF OM4 P n Lokalne sieci LAN,

Sieci FTTx: FTTD, FTTB, FTTH,
Rozwigzania CATV,
Sieci CWDM.

*Standardowe kolory tuby zewnetrznej dla kabli 1.6-2.8 mm, reszta koloréw dostepna na zamdwienie. Pozostate kolory
pfaszcza zawarte w tabeli dotycza tuby 0.9 mm.

NN 2 22N 2

S-SCA-SCA-S-002.0-SX-A-18-Y Fibrain Patchcord Silver zakonczony obustronnie wtykami SC APC,
simplex, dtugo$¢ 2m, wtokno G.652D, $rednica kabla 1.8 mm, ptaszcz zotty.

Acc. IEC 61300-3-4

DIN,
MU.

507125 OM3/0M4,
62.5/125 OM1

Parametry techniczne
Dostepne typy wtykow Swiattowodowych Dostepne typy widkien: S— Hacza | Zhza | Hacza
dla patchcordéw i pigtaili klasy Silver: - SMPC | SMAPC | MM PC
SCPC/APC > 065, Straty wtraceniowe
g > (G655, 1L, wigledem
FCPC/APC, G — Mo era <035dB  <035dB  <035dB
: Acc. [EC 61300-3-4
E2000 PC/APC, > GESTB,
LCPC/APC, S 50/1250M2, ISlfraty wtraceniowe
G > 50/1250M2+, wigiedem Mastera | <0808 <028d8 <0258
9
9

Straty odbiciowe

e T >50dB  260dB >30dB
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Optyczne elementy potaczeniowe Fibrain sa wytwarzane na bazie wtykow w petni zgodnych
znormami IEC/ PN-EN 61754 oraz IEC/PN-EN 61755. Patchcordy i pigtaile klasy GOLD dostepne sa
w wykonaniu jednomodowym oraz wielomodowym z wieloma rodzajami wtykow, kabli i wtdkien
Swiattowodowych. Automatyczny proces przygotowania komponentow oraz polerowania ztacz
wptywa znaczaco na parametry koncowe produktu. Doktadna selekcja komponentéw produk-
cyjnych determinuje doskonata jakos¢ finalnego produktu. Patchcordy i pigtaile klasy GOLD
dostepne sa z réznymi wariantami odgietek zabezpieczajacych promien giecia $wiattowodu. Poza
standardowymi odgietkami zabezpieczajacymi dostepne sa odgietki w wersji mini oraz flex-angled.
Odgietkawwersjiminizmniejsza dtugosc “wtyk+odgietka”,aelastyczne odgietkiflex-angled pozwalaja
na wybor kata jej utozenia w zakresie 0-90°. Dostepnos$¢ odgietek w wersji mini oraz flex-angled
zawarta jest w tabeli. Brak mozliwosci mieszania typow odgietek na patchcordzie - patchcord
obustronnie jest zakanczany takim samym typem odgietek.

Schemat referencyjny

Seria Wtyk | Wtyk Typ Dlugosé Budowa Tvo wiékna Srednica Kolor
A ] odgietki g kabla » kabla plaszcza Cechy i zalety
GGold SC  SC | SStandard 0010 stpif;g?e‘frd ASMFG652D 09 09mm  OR* | M R [ET AL
» DX patcheord . Wysoka jakos¢ i powtarzalnos¢ parametrow

SCASCA - M-Mini duples | B OMFOE%S 16 16mm Y transmisyjnych,

F-Flex- P9 pigtail 900 Wiyki wykonane z wysokiej jakosci tworzywa
L L angled um CSMFGES6 18 18mm GR | [ situcznego, odpornego na korozje | wysokie

e temperatury o stopniu niepalnosci UL94-VO lub
PS pigtail peratury 0 stop p
LCA LCA simplex kabel D SMFG657AT | 24 2.4mm | GY [ | wysokiej jakosci metalu odpornego na korozje,
e Bardzo dobry stosunek jakosé-cena,
PD pigtail
i F duplex kabel £ SV | 20 sy | G - Szeroka gama dostepnych wiykow i widkien
FCA | FCA F SMF G65782 Bk W kLT b
£2 E2 G SMF G65783 Vv [ |
E2A E2A H MMF OM1 R [ |
ST ST | MMF OM2 w Zastosowania
MU MU J MMFOM2¢ AQ u > Sied telekomunikacyjne,
DIN DIN K MMF OM3 BR | - Lokalne sieci LAN,
XX L MMF OM4 P [ - Sieci FTTx; FTTD, FTTB, FTTH,
> Rowigzania CATY,
*Standardowe kolory tuby zewnetrznej dla kabli 1.6-2.8 mm, reszta koloréw dostepna na zaméwienie. Pozostate kolory > Sieci CWDM.

pfasicza zawarte w tabeli dotycza tuby 0.9 mm.

G-SCA-SCA-S-002.0-SX-A-18-Y Fibrain Patchcord Gold zakonczony obustronnie wtykami SC APC,
simplex, dtugos¢ 2m, wtdkno G.652D, Srednica kabla 1.8 mm, ptaszcz zotty.

Parametry techniczne
Dostepnost odgietek tacza | Ztacza | Ztacza
Rodzaj odgietki** i CLIC SMPC | SMAPC | MM PC
Parametr Odgoiqgtkzi 3t%ngardowe oogdgi%tk; 3llini Odgigt(l’(i?rlgx-Angled Straty wtraceniowe
.9/2.0/3.0 mm .9/2.0/3.0 mm .0/3.0 mm L, wzgledem
SC PC © o ° Mastera <0.17dB  <020dB  <0.20dB
Acc. [EC 61300-3-4
SCAPC © © © Straty wtraceniowe
LCPC @ ©} @ IL ot e
wzglede:n Mastera | S0-15dB  <0.16d8 <0248
LC APC ©® ©® ® Acc. IEC 61300-3-4
FCPC @ ©} -
Straty odbiciowe » 55 4 65,08 53548
FC APC @ ®© Acc. IEC 61300-3-6 | B )
ST PC @ ©}
E2000 PC O]
E2000 APC @
DIN O]
MU @
** Brak moiliwosci mieszania typow odgietek na patchcordzie — patchcord obustronnie jest zakariczany takim samym
typem odgietek.
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KLASA TITANIUM PATCHCORDY | PIGTAILE

Seria patchcorddéw i pigtaili Fibrain Titanium przeznaczona jest dla najbardziej wymaga-
jacych uzytkownikow. Podwyzszone parametry optyczne, wysoka jakos$¢ wykonania oraz
precyzyjny dobdr komponentéw sktadowych to podstawowe cechy elementow potacze-
niowych klasy Titanium.

Optyczne elementy potaczeniowe Fibrain sa wytwarzane na bazie wtykéw w petni
zgodnych z normami IEC/ PN-EN 61754 oraz IEC/PN-EN 61755. Patchcordy i pigtaile klasy
Titanium dostepne sa w wykonaniu jednomodowym z roznymi typami wtykéw, kabli
i wiokien swiattowodowych. Automatyczny proces przygotowania komponentéw oraz
polerowania ztacz wptywa znaczaco na parametry konicowe produktu. Doktadna selekcja
komponentow produkcyjnych determinuje doskonata jakos¢ finalnego produktu. Patch-
cordy i pigtaile klasy Titanium dostepne sa z roznymi wariantami odgietek zabezpiecza-
jacych promien giecia $wiattowodu. Poza standardowymi odgietkami zabezpieczajacymi
dostepne s3 odgietki w wersji mini oraz flex-angled. Odgietka w wersji mini zmniejsza
dtugosc¢ “wtyk+odgietka”, a elastyczne odgietki flex-angled pozwalaja na wybor kata jej
utozenia w zakresie 0-90°. Dostepnos$¢ odgietek w wersji mini oraz flex-angled zawarta
jest w tabeli. Brak mozliwosci mieszania typow odgietek na patchcordzie - patchcord Cechy i zalety

obustronnie jest zakanczany takim samym typem odgietek.
Zgodne ze standardami EC, TIAZEIA,

Wysoka jakos¢ i powtarzalnos¢ parametrow

Schemat referencyjny

seria | Wik | Wiyk Typ Diugoé | Budowa | ool Srednica | Kolor transmisyjnych,
A ] odgietki g kabla » kabla plaszcza Wiyki wykonane z wysokiej jakosci tworzywa
T-Tita- S patchcord R sztucznego, odpornego na korozje i wysokie
nitll:l SC SC | SStandard | 001.0 Sﬁ);glgr A SMFG652D |09 0.9mm | OR* [ temperatury o stopniu niepalnosci UL94-V0 lub
DX patchcord wysokiej jakosci metalu odpornego na korozje,
- atchcor . s
SCA SCA M-Mini SUpIex B SMFGE55 | 16 1.6mm | Y Bardzo dobry stosunek jakosé-cena,
Al i Ceramiczne ferrule najwyzszej jakosci,
c | w | Ffe PORBEI00 ¢ qyegese 1 18mm | GR | M S
angled {m Niska ttumiennosc i wysoka reflektanja,
LA LA ‘ PS pigtail D SMFEGESTAl | 24 24mm | GY n §zgroka gama dostepnych wiykéw i widkien
simplex kabel Swiattowodowych.
PD pigtail
FC FC duplex kabel E SMFG657A2 | 28 28 mm | BL [ |
FCA | FCA F SMF G65782 B M Zastosowania
£2 = G SMFGE>783 ! " >  Sied telekomunikacyjne,
E2A E2A R L > Lokalne sieci LAN,
XX W > Sied FTTx: FTTD, FTTB, FTTH,
AQ m - Rozwigzania CATV,
m - Sieci CWDM,
BR - Sied z niskim budzetem mocy,
P u -  Urzadzenia pomiarowe.

*Standardowe kolory tuby zewnetrznej dla kabli 1.6-2.8 mm, reszta koloréw dostepna na zamowienie. Pozostate kolory

pfaszcza zawarte w tabeli dotycza tuby 0.9 mm. Parametry techniczne

T-SCA-SCA-S-002.0-SX-D-28-Y Fibrain Patchcord Titanium zakonczony obustronnie wtykami P t " smMpc| 7 SM APC
SC APC, simplex, dtugos¢ 2m, wtokno G.657AL, srednica kabla 2.8 mm, ptaszcz z6tty. CILLLAL g Gl L]
Straty wtracenio-

we IL_ wzgledem
Mastera <0.17dB <0.15dB

Acc. IEC 61300-3-4

Straty wtrace-
niowe
Lwanni(frednia b 015 dB < 012 dB

wzgledem Mastera
Acc. IEC 61300-3-4

Straty odbiciowe
Acc. IEC 61300-3-6

>55dB >65dB
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KLASA TITANIUM PATCHCORDY | PIGTAILE

Dostepnos¢ odgietek
Rodzaj odgietki**

Parametr Odgietki standardowe Odgietki Mini Odgietki Flex-Angled
0.9/2.0/3.0 mm 0.9/2.0/3.0 mm 2.0/3.0 mm

®
®
®

SCPC
SCAPC
LCPC
LCAPC
FCPC
FCAPC
STPC
E2000 PC
E2000 APC

DIN
MU

** Brak moiliwosci mieszania typdw odgietek na patchcordzie — patchcord obustronnie jest zakariczany takim samym typem
odgietek.

© ® ® ® ® ®

©® ©® ® ® ® ® ® ® ©®©

®

Dostepne typy odgietek

Dostepne typy wtykéw Swiattowodowych Dostepne typy wiékien:
dla patchcordéw i pigtaili klasy Titanium:

(652D,
> SCROAR, 6655,

FCPC/APC, G657A,
E2000 PC/APC, G6578.
LCPC/APC,

Mozliwos$¢ dostarczania z indywidualnym raportem pomiaru interferometrycznego
parametréw geometrycznych czota ferruli dla kazdego wtyku.

Cechy i zalety

Zgodne ze standardami EC, TIA/EIA,

Wysoka jakos¢ i powtarzalnos¢ parametrow
transmisyjnych,

Wiyki wykonane z wysokiej jakosc tworzywa
sztucznego, odpornego na korozje i wysokie
temperatury o stopniu niepalnosci UL94-V0 lub
wysokiej jakosci metalu odpornego na korozje,

Bardzo dobry stosunek jakos¢-cena,
Ceramiczne ferrule najwyzszej jakosd,
Niska ttumiennos¢ i wysoka reflektanja,

Szeroka gama dostepnych wiykow i widkien
Swiattowodowych.

Zastosowania

v
bd|

Sieci telekomunikacyjne,
Lokalne sieci LAN,

Sieci z niskim budzetem mocy,

NN 2 2 2N N 2 2

Urzadzenia pomiarowe.

Parametry techniczne
Parametr Ztacza SM PC | Ztacza SM APC
Straty wtracenio-
we IL . wzgledem
Mastera <0.17dB <0.15dB
Acc. IEC 61300-3-4
Straty wtrace-
niowe
"'wanoin’évednia < 015 dB < 012 dB

wzgledem Mastera
Acc. IEC 61300-3-4

Straty odbiciowe

Acc. IEC 61300-3-6 25508 >65dB
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KLASA MASTER PATCHCORDY

Patchcordy Swiattowodowe Fibrain klasy Master stosowane sg do mierzenia i testowa-
nia sieci telekomunikacyjnych oraz elementéow optycznych. Doskonate parametry
geometryczne czota ferruli oraz kontrolowana koncentrycznos¢ i kat wyjscia wtokna
Swiattowodowego determinuja bardzo niskie straty wtraceniowe patchcordéw klasy Ma-
ster oraz wysoka powtarzalno$¢ ttumienia. Zgodnie z zaleceniami obowiazujacych norm
i standardow (PN-EN 61280-4-2/-4-1, PN-ISO/IEC 14763-3, ITU-T G.650.3) pomiary ttu-
miennosci wymagaja bezwzglednego stosowania ztacz referencyjnych klasy Master.
Stosowanie ztacz klasy Master znacznie zmniejsza rozrzuty wynikéw przy pomiarze
,zwyktych” liniowych ztacz i eliminuje przektamanie pomiaru spowodowane ztg jakoscig
wtykdéw pomiarowych. Patchcordy te moga by¢ zakonczone dwoma wtykami klasy Ma-
ster lub w konfiguracji mieszanej: wtyk klasy Master — wtyk polerowany w klasie Gold.
Patchcordy swiattowodowe Fibrain Master charakteryzuja bardzo niskie straty wtracenio-
we oraz podwyzszone parametry geometryczne czota ferruli.

Schemat referencyjny

Klasa Klasa

ia | Y | W | B |y S| tlr
SCA GGold | SCA D G657A1
LC LC
LCA LCA
FC FC
FCA FCA
E2
E2A
ST
MU
DIN

*Wiyki Master zgodnie z tabelg dostepnosci.

MP-MSCA-MSCA-002.0-SX-A-18-Y Fibrain Patchcord Master zakorczony obustronnie wtykami SC
APC klasy Master, simplex, dtugos¢ 2m, wtdkno G.652D, $rednica kabla 1.8 mm, ptaszcz z6tty.

Cechy i zalety

Zgodne ze standardami [EC, TIAZEIA,

Wysoka jakos¢ i powtarzalnos¢ parametrow
transmisyjnych,

Ceramiczne ferrule wysokiej jakosci o kon-
trolowanej koncentrycznosci oraz kacie wyjscia,

Maksymalna trumiennos¢ < 0.1 dB,

Wiyki wykonane z wysokiej jakosci materiatow,
odpornych na korozje i wysokie temperatury
0 stopniu niepalnosci UL 94-V0.

Zastosowania

]

Pomiary sieci telekomunikacyjnych,
Testowanie elementéw optycznych,
Urzadzenia pomiarowe,

Sieci CWDM,

Lokalne sieci LAN,

Sieci FTTx, FTTD, FTTB, FTTH
Rozwigzania CATV.

>
9
>
9
>
9
>

Parametry techniczne

Parametr Ztgcza SM PC | Ztacza SM APC
Maksymalne straty
wtraceniowe <0.10dB <0.10dB
Acc. IEC 61300-3-34
Straty wtraceniowe
97% <0.07dB <0.07dB
Acc. IEC 61300-3-34
Typowe straty
wtraceniowe <0.05dB <0.05dB
Acc. IEC 61300-3-34
Straty odbici

raty ochiclowe > 55 dB > 65 dB
Acc. IEC 61300-3-6

Parametry geometryczne czota ferruli

Parametr Ztacza SM PC | Ztgcza SM APC
Koncentrycznos¢ <0.30 pm <0.30 pm
‘vaa}gl\z‘yajﬁcia <0.20 degree <0.20 degree
Przesuniecie

wierzchotka (A0) sl <30ym
Promien

krzywizny (ROC) 10<ROC<20mm  7<ROC<12mm
Wysokosé wiskna | -30.0<FH<+30.0  -30.0<FH<+30.0
(FH) nm nm

Kat (AN) 7.7<AN <8.3 degree
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KLASA MASTER PATCHCORDY | PIGTAILE

iti] Cechy i zalety

Dostepnos¢ wtykéw Zgodne ze standardami [EC, TIA/EIA,
Typ wtyku Klasa Master Klasa Gold Wysoka jakos¢ i powtarzalno$¢ parametrow
SC PC © © transmisyjnych,
Ceramiczne ferrule wysokiej jakosci o kon-
SCAPC © © trolowanej koncentrycznosci oraz kacie wyjscia,
LC PC @ @ Maksymalna trumiennos¢ < 0.1 dB,
LC APC @ @ Wiyki wykonane z wysokiej jakosci materiatéw,
odpornych na korozje i wysokie temperatury
FCPC @ @ 0 stopniu niepalnosci UL 94-V0.
FC APC O] ©)
STPC ©)
E2000 PC ® Zastosowania
L Q Pomiary sieci telekomunikacyjnych,
DIN ® Testowanie element6w optycznych,
MU O] Urzadzenia pomiarowe,

Sieci CWDM,

Lokalne sieci LAN,

Sieci FTTx, FTTD, FTTB, FTTH
Rozwigzania CATV.

Patchcordy pomiarowe klasy MASTER dostarcze sa z raportem testowym, zawierajacym
indywidualne pomiary IL i RL dla kazdego z wtykéw oraz wydrukiem z pomiaru interfe-
rometrycznego geometrii czota ferruli.

/

2 2 A 2 |

LT =
\ . / Pl Parametry techniczne
" .

pa
i \"x\ Parametr Ztacza SM PC | Ztacza SM APC
i \
2 vm \t Maksymalne straty
i h wtraceniowe <0.10dB <0.10dB
\.\ Acc. IEC 61300-3-34
b
b
b I T T e P e e Straty wtracenio-
e we 97% <0.07dB <0.07dB
N L] o ol | Acc. 1EC61300-3-34

ac -
am - e e Typowe straty
- » wtraceniowe <0.05d8 <0.05dB
- d k8 Acc. IEC 61300-3-34
am ; \
=
U e i Straty odbiciowe
m|/ >55dB >65dB
i Acc. IEC 61300-3-6
“m
an
.II m wm L] an =0 m .
2 ey Parametry geometryczne czota ferruli

Ztacza SM PC | Ztacza SM APC

Koncentrycznosé <030 ym <030 pm
mtémgfcia <0.20 degree <0.20 degree
Przesunigcie

wierzchotka (AO) <30ym <30m
Promiefi

krzywizny (ROC) 10<ROC<20mm  7<ROC<12mm
Wysokos¢ wtokna | -30.0<FH<+30.0  -30.0<FH <+30.0
(FH) nm nm

Kat (AN) - 7.7 <AN <8.3 degree
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PIGTAIL SET PATCHCORDY | PIGTAILE

Komplet 12 pigtaili $wiattowodowych Fibrain wypolerowanych w klasie Silver.
Set 12 pigtaili $wiattowodowych dostepny jest w dwdch wersjach: 12 pigtaili w tu-
bie ostonowej 0.9 mm w kolorze zéttym lub jako zestaw 12 pigtaili z wielokolorowymi
tubami ostonowymi 0.9 mm. Komplet pigtaili utatwia montaz i identyfikacje spawow
Swiattowodowych, co wptywa na oszczedno$¢ czasu instalatora oraz obnizenie kosztow.
Tuby dostepne sa w nastepujacych kolorach: czerwony, zielony, niebieski, zotty, biaty,
szary, brazowy, fioletowy, pomaranczowy, czarny, rézowy i turkusowy. Dostepne sa na
wtoknie jednomodowym G.652D oraz multimodowym OM2.

Komplet 12 pigtaili Swiattowodowych Fibrain ze standardowa wielokolorowa tuba
ostonowa 900 pm.

Sety dostarczane sg z tubami w 12 kolorach:

Dostepne kolory tub
| [ | [ HE N [ [ | | |
cerwony | zielony | niebieski | 6ty | biaty | sary | brazowy | fioletowy | pomaradczowy | czarny | réiowy tggl\jvl;l

Schemat referencyjny

Kolor
plaszcza

$rednica
kabla

Budowa
kabla

P9 pigtail
900 pm

SCA | MMF OM2
LC

Wityk Typ

S3IE] B | odgietki

Wityk
A

Diugosc Typ wiékna

S-SET12  SC XX S-Standard 001.0 A SMFG.652D | 09 0.9 mm | 12 multicolor

LCA

FC
FCA
E2
E2A

ST

S-SET12-SCA-XX-S-002.0-P9-A-09-12 Fibrain Pigtail Silver, SET 12 sztuk, wtyk SC APC,
wtokno G.652D, dtugosé 2m, tuba 0.9 mm w 12 kolorach.

Komplet 12 pigtaili Swiattowodowych Fibrain ze standardowa tuba ostona 900 pm
w kolorze z6ttym.

Schemat referencyjny

Kolor
plaszcza

$rednica
kabla

Budowa
kabla

P9 pigtail
900 pm

SCA | MMF OM2
LC

Wtyk Typ
] odgietki

Wityk
A

Seria Diugosé

Typ wiékna ‘

S-SET12 . SC XX S-Standard | 001.0 A SMFG.652D | 09 0.9 mm

LCA

FC
FCA
E2
E2A

ST

S-SET12-SCA-XX-S-002.0-P9-A-09-Y Fibrain Pigtail Silver, SET 12 sztuk, wtyk SC APC,
wtokno G.652D, dtugosé 2m, tuba 0.9 mm w kolorze zéttym.

Parametry techniczne

Itacza | Ztacza Ztacza
Farametr SMPC | SMAPC | MM PC

Straty wtraceniowe
IL ., wzgledem

Mastera
Acc. IEC 61300-3-4

Straty wtraceniowe

| I'wartni(‘ Srednia
wzgledem Mastera
Acc. IEC 61300-3-4

Straty odbiciowe
Acc. IEC 61300-3-6

<035dB <035dB  <035dB
<028dB  <028dB  <025dB
>50dB  260dB >30dB

26 PATCHCORDY | PIGTAILE PIGTAIL SET

FIBRAINZ=S




Wielowtoknowe
kable
brekonektoryzowane

(4

[ &

55
-_— —

I! W , / 1~ T .“_I




WIELOW£OKNOWE KABLE PREKONEKTYROZWANE
/MULTIPATCHCORDY

Wielowtoknowe kable  prekonekrotyzowane nazywane inaczej multipatchcordami
sg idealnym rozwiazaniem do faczenia ze soba punktéw dystrybucyjnych. Pozwala-
ja na szybkie potaczenie ze soba N wtdkien w weztach sieci za pomoca tylko jednego
kabla. Oznacza to brak koniecznosci stosowania drogiego sprzetu do spawania wtokien

Swiattowodowych, ktory wymaga wyszkolonego personelu oraz znaczaco skraca czas
instalacji na obiekcie. Dodatkowe korzysci opisane sa w sekcji “Zalety i korzysci”

Producenci kabli przyktadaja duzo uwagi, zeby spetni¢ rygorystyczne wymagania zaréw-
no mechaniczne, jak i srodowiskowe dla kabli $wiattowodowych. Jednak nawet naj-
lepsza konstrukcja kabla nie zapewnia poprawne] transmisji, jesli rozszycie i konektory-
zacja kabla beda wykonane w niewtasciwy sposéb. Moze sie wydawac, Ze zdjecie powtoki
z kabla, rozdzielenie wtékien i natozenie tub ostonowych jest rzecza pros-
ta, ale rzeczywisto$¢ pokazuje, Ze czesto bywa przyczyna wielu problemow.
Rozwdj produktéw oparty o testy mechaniczne, w komorach klimatycznych oraz rygory-
styczne przestrzeganie procedur produkcyjnych i jakosciowych sprawia, ze multipatch-
cordy spetniaja a czesto przewyzszaja wymagania norm IEC, Telcordii czy tez specyfikacje
operatorow telekomunikacyjnych. Przyktadem moga by¢ kable prekonektoryzowane
serii Safebranch, ktére odznaczaja sie wysoka wytrzymatoscia mechaniczna oraz ter-
miczna i z powodzeniem sg wykorzystywane m.in. w aplikacjach FTTA.

Dostepne warianty rozszy¢ w zaleznosci od typu kabla
Typ rozszycia
Typkabla | TCF | TEF | TERM | TEFM9 | TEFO | PTF | HF
Aero AD ©]
Aero AS ®
Aero DF
BDC CO
BDC CI
BDC SO
BDC SC
BDC S
DAC
DDC-CO
DDC-COA
EXO0-C0
EXO-CI
EXO-CK
EXO-CS
EX0-CU

©® 0 OO OO0 OB B ®

® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ©®

®© ® ® ® ©®

MK-DX
MK-LX4

©® ® ® ® ® ® ©® ©

MK-LX6
MK-LX7

® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ©® ©

MK-LX8

©® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ©®

© ®© ® ® ©
© ® ® ® ®

CDIR-M

CDI-M
CDAD ®
(DG ® (©) @ ® @ ® ®

®
© ®

®

®
® ©
© ®
® ©

ity Zalety i korzysci

Skrécenie czasu i whasciwa ochrona zfaczy podczas
zaciagania kabla przy instalacjach wertykalnych
dzieki rozwiazaniom dedykowanym ( Easylink 2),
Gwarancja producenta na fabryaznie zakaizane

i testowane wiyki,

Mniejsze wykorzystanie przestrzeni w duktach/
szachtach w poréwnaniu z prekonektoryzowanymi
kablami jednowt6knowymi,

Moliwos¢ zamowienia kabla o ciéle okreslonej
dtugosci przystosowanej do obiektu,
Oszczednos¢ miejsca w szafach telekomunikacyj-

nych poprzez brak koniecznosci skfadowania kaset
na ostonki spawdw swiattowodowych,

Brak pomytek przy spawaniu widkien.

Legenda:

‘ outdoor/indoor ‘

© - moiliwe do zrobienia

- polecane dla danego typu kabla

MULTIPATCHCORDY
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HF MULTIPATCHCORDY

Wielowtéknowe kable prekonektoryzowane Minibreakout&Breakout

Wielowtdknowe kable prekonektoryzowane HF to produkty o uniwersalnym zastosowa-
niu. Rozwigzanie to opiera sie na rozszyciu wtokien z kabli typu breakout lub minibreakout
i zabezpieczenie punktu rozszycia koszulka termokurczliwa. Nastepnie wtokna w tubach
ostonowych o $rednicy 0.9mm badz fanoutach wzmocnionych wtéknami kevlarowymi
o $rednicy 1.6mm - 2.8mm (w zaleznosci od typu kabla) sa fabrycznie zakanczane ztacza-
mi zgodnie z wymaganiami klienta. Poszczegdlne ztacza sa tatwo identyfikowalne dzieki
réznym kolorom tub lub poprzez zastosowanie onacznikow numerycznych.

Kable HF ze wzgledow ekonomicznych sg bardzo popularne w systemach okablowa-
nia strukturalnego, gdzie stuza do potaczen miedzy punktami dystrybucyjnymi.
Jest to rozwigzanie typu Plug and Play co oznacza szybka i tatwa instalacje, brak konie-
cznosci  stosowania drogiego sprzetu, w efekcie mniejsze koszty w poréwnaniu
z tradycyjnym spawaniem wtdkien do pigtaili.

Parametry mechaniczne i Srodowiskowe Specyfikacja techniczna
) A
Wytrzymatos¢ wzdtuzna na wyciaganie tuby EC 617530-1 80N-fanout 1.6mm/2.8mm »
z rozszycia 7N-tuba 900 pm Diugos¢ punktu 1060

EN 187101, EC 60794-1-2-E3, Esveinmi

Wytrzymato$¢ na zgniatanie-punkt rozszycia 0 attenuation increase 50N
. . EN 187101, IEC 60794-1-2-F1, . llo$¢ widkien wycho-
Zakres temperatur instalacji o attenuation increase -10...+50 [°C] dzacych ' 172"
. . z rozszycia
Eksploatacja™ EN 187101, IEC 60794-1-2-F1, 30..+70[°(]
Transport i sktadowanie no attenuation increase 30..470[°(]

Rodzaj wtykéw SC/SCA/E2/BM/LC/
Maksymalne straty wtraceniowe ztacza IEC61300-3-4 <0.3dB LCAZFC/RCAST

RL=65 dB(APC); RL>50 dB(SM

Straty odbiciowe na ztaczu IEC 61300-3-6 ) * Moliwos¢ wykonania kabli prekonektoryzowanych
UPO); RL230 dB(MIM PC) 7 wieksz3 iloscig widkien po konsultacji z dziatem
*1akres temperatur pracy zaleiny od typu kabla. handlowym.

Schemat referencyjny

Sposéb llos¢ i rodzaj  1l0S€ i rodzaj Dtugos¢ kabla
poso wtykéw wtykéw Typ kabla/wtékna miedzy Rozszycie (Strona A) Rozszycie (Strona B)
rozszycia =
(strona A) (strona B) rozszyciami [m]
* pierwsza cyfra - sposb * pierwsza cyfra - sposéb
* Pierwsze rozszycia strony A; rozszycia strony B;
2 cyfry: typ + trzy kolejne cyfry - dfugos¢ » trzy kolejne cyfry - dfugoi¢
HF -12SCA -12SCA -01A  kabla -0097.6 -01200  maksymalna odnog postronie | -01200  maksymalna odng po stronie
e Litera: typ Alcm] B [cm]
widkna * ostatnia cyfra - rednica * ostatnia cyfra - Srednica
fanoutu strony A; fanoutu strony B;

Dostepne wtyki ‘ Dostepne kable | Typ wiékna Sposoby rozszycia ‘ Dostepne fanouty w zaleznosci od typu:
0400-rozszycie bez wiykow 17-MINI-CDIR | A SMF G.652D 0-odnogi réwnej dtugosci 0-tuba 900pm
0000-brak rozszycia 18-CDIR B SMF G655 1-kaskada pojedyncza ‘ T-fanout 1.8mm
SC-SCUPC 25-(DI-M C SMF G656 2-kaskada podwdjna ‘ 2-fanout 2.8mm
SCA-SC APC 27-CDI D SMF G657A1 Maksymalna dtugos¢ odndg w standardowym wykonaniu 200cm, minimalna: 10cm; wykonanie
odndg o innych dtugosciach moiliwe po konsultacji z dziatem handlowym.
£2-E2000 33-CDAD E SMF G657A2
Dostepne kaskady
E2A-E2000 APC 26-(DIR-AD F SMF G657B2
LCLC UPC 36.006 G SMF GESTB3 Kaskada pojedyncza- odnogi rozszycia o dtugosci stopniowanej co 3cm
LCALC APC 37-CORM H MME OM1 Kaskada podwdjna- odnogi rozszycia stopniowane parami na dtugosci co 3cm
FC-FCUPC | MMFOM2 Przyk}ad:
FCA-FCAPC | MMF OM2+ HF-12SCA-12SCA-51A-0097.6-01200-01200
ST-STUPC K MMF OM3 Prekonektoryzowany kabel CDI z wtoknami G.652D dtugosci 100m
z 12 wtykami SC APC po obu stronach na tubach 900 ym. Odnogi
L MMFOM4 . . -
rownej dtugosci-120cm.
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TCE EASYLINK 1 MULTIPATCHCORDY

Wielowtéknowe kable prekonektoryzowane Easylink 1

up to

Wielowtoknowe kable prekonektoryzowane TCF-Easylink 1 to produkty o uniwersalnym 96FIBER

zastosowaniu. Rozwiazanie to opiera sie na rozszyciu wtdkien z kabli typu luzna tuba
i naciggnieciu na wtokna tub ostonowych o srednicy 0.9mm badz fanoutéw wzmocnionych
wtoknami kevlarowymi o $rednicy 1.8 mm lub 2.8 mm, dodatkowo miejsce rozszycia jest
ostoniete tuleja z tworzywa sztucznego oraz koszulka termokurczliwa. Nastepnie wtdkna
w tubach sa fabrycznie zakanczane ztaczami w zaleznosci od wymagan klienta.

Multipatchcordy TCF-Easylink 1 ze wzgledéw ekonomicznych sa bardzo popularne i Cechyizalety

w systemach okablowania strukturalnego, gdzie stuza do potaczed miedzy punkta- Miejsce rozszycia ostoniete tulej z tworzywa
mi dystrybucyjnymi. Jest to rozwigzanie typu “Plug&Play” co oznacza szybka i tatwa sztucznego oraz koszulka termokurczliwg,
instalacje, brak koniecznosci stosowania drogiego sprzetu, w efekcie mniejsze koszty Wysoka jakos¢ wykonania,

w poréwnaniu z tradycyjnym spawaniem witokien do pigtaili. Saybka i tatwa instalacja,

Rozwiazanie typu “Plug&Play”,
Bardzo popularne w systemach okablowania

Parametry mechaniczne i Srodowiskowe strukturalnego,
Swiatfowodowych.
Wytrzymatos¢ wzdtuina na wyciaganie tuby EC61753:2-1 80N-fanout 1.bmm/2.8mm
Z rozszycia 7N-tuba 900pm
. R . EN 187101, IEC 60794-1-2-E3,
Wytrzymato$¢ na zgniatanie-punkt rozszycia 0 attenuation increase 100N
Zakres temperatur instalaji AT S0 3 Rl -10... 450 [°C]
no attenuation increase
Eksploatacja* EN 187101, IEC 60794-1-2-F1, 30..+70[°(]
Transport i sktadowanie no attenuation increase 30..+70[°(]
Maksymalne straty wtraceniowe ztacza IEC 61300-3-4 <0.3dB
RL>65 dB(APC);

Straty odbiciowe na ztaczu IEC61300-3-6 RL>50 dB(SM UPC);

RL>30 dB(MM PC)

*1akres temperatur pracy zalezny od typu kabla.

Specyfikacja techniczna

Parametr

$rednica zewnetrzna rozszycia [mm] @15 @18 022 @ 24* @27 s
== e

o iy
Dlugosé rozszycia [mm] 55 65 65 70 80 k'
1los¢ wiokien wychodzacych z rozszycia (tuba o
0.9mm) 4-48 49-96 |
1lo$¢ widkien wychodzacych z rozszycia (fanout x
1.8 mm) 4-16 1732 33-48 49-60 61-96
1los¢ wiokien wychodzacych z rozszycia (fanout ok ;
o 40 | 118 1926 | 232 | 3348 ‘
Rodzaj wtykéw rozszycia SC/SCA/E2/E2A/LC/LCA/FC/FCA/ST

@22 -3 27 prrystosowane do fanoutéw 1.8 - 2.8mm
** Moiliwos¢ wykonania kabli prekonektoryzowanych z wieksza iloscia widkien po konsultacji z dziatem handlowym.
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TCE EASYLINK 1 MULTIPATCHCORDY

Wielowtéknowe kable prekonektoryzowane Easylink 1
Schemat referencyjny

llos¢ i rodzaj  1l0S€ i rodzaj Dtugos¢ kabla

Sposob

rozszycia wtykow wtykow Typ kabla/wtdkna miedzy Rozszycie (Strona A)
(strona A) (strona B) rozszyciami [m]
* pierwsza cyfra - sposéb
* Pierwsze rozszycia strony A,
2 cyfry: typ « trzy kolejne cyfry - dtugos¢
TCF -125CA -12SCA -01A  kabla -0097.6 -01201  maksymalna odndg po stronie
o Litera: typ Alcm]
widkna « ostatnia cyfra - Srednica
fanoutu strony A;

-11200  maksymalna odnég

Rozszycie (Strona B)

* pierwsza cyfra - sposéb
rozszycia strony B;
« trzy kolejne cyfry - diugos¢

po stronie B[cm]
* ostatnia cyfra - Srednica
fanoutu strony B;

Dostepne wtyki ‘ Dostepne kable | Typ widékna Sposoby rozszycia Dostepne fanouty w zaleznosci od typu:
0400-rozszycie bez wiykow 01-EX0-COPE | A SMFG.652D 0-0dnogi réwnej dfugosci 0-tuba 900pm
0000-brak rozszycia 02-EX0-COLSZH | B SMF G655 ]
T-kaskada pojedyncza 1-fanout 1.8mm
SC-SCUPC 03-EX0-CI PE C SMF G656
SCA-SCARC O4-EXO-CILSTH | D SMF G57AT ZAaskada podwdjna Zfanout2.8mm
£2-E2000 05-BDC-COPE | E SMFG657A2
Maksymalna dtugos¢ odndg w standardowym wykonaniu 200cm, minimalna 10cm.
E2A-E2000 APC 06-BDC-COLSZH | F SMF G657B2 o N N o
Wykonanie odndg o innych dtugosciach motliwe po konsultacji z dziatem handlowym.
LC-LCUPC 07-BDC-CI PE G SMF G657B3
LCA-LCAPC 08-BDC-CILSZH | H MMF OM1 Dostepne kaskady
FC-FCUPC 24-BURRYDAC | | MMFOM2
Kaskada pojedyncza- odnogi rozszycia o dtugosci stopniowanej co 3cm
FCA-FCAPC 28-AERODF03 ] MMFOM2+
Kaskada podwdjna- odnogi rozszycia stopniowane parami na dtugosci co 3cm
ST-STUPC 35-FTTA DAC K MMF OM3
L MMF OM4
Przyktad:

TCF-12SCA-12SCA-01A-0097.6-01201-11200 Prekonektoryzowany kabel EXO CO PE z wtéknami G.652D o dtugosci 100m z 12 wtykami
SC APC po obu stronach, odnogi na fanoucie 1.8 mm o dtugosci 120cm po stronie A, kaskada pojedyncza na tubach 900pum po stronie B,

Schemat rozszycia TCF Easylink 1

‘B
\
EZ B B2 R &R r

!l
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PTE EASYLINK 2 MULTIPATCHCORDY

Wielowtéknowe kable prekonektoryzowane PTF-Easylink 2

Wielowtéknowe kable prekonektoryzowane PTF-Easylink2 to produkty o uniwersalnym
zastosowaniu. Rozwigzanie to opiera sie na rozszyciu widkien z kabli typu luzna tuba
i naciggnieciu na widkna fanoutéw wzmocnionych widknami kevlarowymi o $redni-
cy 1.8mm, miejsce rozszycia jest ostoniete tuleja metalowa wraz z odgietka na kablu za-
bezpieczajaca przed nadmiernym zaginaniem kabla. Nastepnie witékna w fanoutach
sa fabrycznie zakanczane ztagczami w zaleznosci od wymagan klienta. Dodatkowym
elementem rozszycia jest tuba ostonowa zaktadana na odnogi rozszycia i mocowana do tulei
rozszycia umozliwiajaca zaciaganie kabla i ostaniajaca ztacza. Tuba ostonowa jest wielokrotne-
g0 uzytku.

Multipatchcordy $Swiattowodowe PTF-Easylink2 ze wzgledéw ekonomicznych sa bardzo
popularne w systemach okablowania strukturalnego, gdzie stuzg do potaczen miedzy
punktami dystrybucyjnymi. Jest to rozwigzanie typu “Plug&Play” co oznacza szybka
i tatwa instalacje, brak konieczno$ci stosowania drogiego sprzetu, w efekcie mniejsze koszty
w poréwnaniu z tradycyjnym spawaniem witokien do pigtaili.

Parametry mechaniczne i Srodowiskowe

Wytrzymatos¢ wzdtuina na zaciaganie tuby EC 61753-2-1 100N
ostonowej
P . . . EN 187101, IEC 60794-1-2-E3,
Wytrzymato$¢ na zgniatanie - punkt rozszycia 0 attenuation increase 1000N
Zakres temperatur instalaji AT S0 3 Rl -10... 450 [°(]
no attenuation increase
Eksploatacja™ EN 187101, IEC 60794-1-2-F1, 30..+70[°0)
Transport i sktadowanie no attenuation increase 30..+70[°(]
Maksymalne straty wtraceniowe ztacza IEC 61300-3-4 <0.3dB
RL>65 dB(APC);
Straty odbiciowe na ztaczu IEC61300-3-6 RL>50 dB(SM UPC);
RL>30 dB(MM PC)
*1akres temperatur pracy zalezny od typu kabla
Specyfikacja techniczna
Parametr
$rednica zewnetrzna rozszycia [mm] 718 021
Diugos¢ punktu rozszycia z odgigtka [mm] 90 100
llo$¢ widkien wychodzacych z rozszycia 1-12 1-24
Rodzaj wtykéw rozszycia SC/SCA/E2/E2A/LC/LCA/FC/FCA/ST

e

up to
24f1BER

Cechy i zalety

Miejsce rozszycia ostoniete tuleja metalowg
7 0dgietka na kablu, zabezpieczajaca przed
nadmiernym zaginaniem kabla,

Mozliwos¢ zakfadania tuby ostonowej na odnog
rozszycia, pozwalajacej na zaciaganie kabla

Sybka i fatwa instalacja,
Rozwiazanie typu “Plug&Play”,

Bardzo popularne w systemach okablowania
strukturalnego,

Szeroka gama dostepnych wiykow
Swiatfowodowych,

Wysoka jakos¢ wykonania.

Tuby ostonowe

L ) ///
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PTE EASYLINK 2 MULTIPATCHCORDY

Wielowtéknowe kable prekonektoryzowane PTF-Easylink 2

Schemat referencyjny

Sposéb llos¢ i rodzaj  1l0S€ i rodzaj Dtugos¢ kabla
poson wtykéw wtykéw Typ kabla/wtékna miedzy Rozszycie (Strona A) Rozszycie (Strona B)
rozszycia K
(strona A) (strona B) rozszyciami [m]
« pierwsza cyfra - sposéb * pierwsza cyfra - sposéb
* Pierwsze rozszycia strony A; rozszycia strony B;
2 cyfry: typ + trzy kolejne cyfry - dhugos * trzy kolejne cyfry - dfugosc
PTF -12SCA -12SCA -01A  kabla -0098.1 -1095M  maksymalna odnég postronie | ~1095N  maksymalna odndg po stronie
o Litera: typ Alem] B [cm]
wiékna * ostatnia litera - Srednica * ostatnia litera - Srednica
fanoutu strony A; fanoutu strony B;
Dostepne wtyki ‘ Dostepne kable | Typ wiékna Sposoby rozszycia Rodzaj tuby ostonowej
1200-rozszycie bez wiykéw 01-Ex0-COPE | A SMFG.652D 0-odnogi réwnej dtugosci* N- brak tuby
0000-brak rozszycia 02-Ex0-COLSZH | B SMF G655 . i
T-kaskada pojedyncza M- tuba z metalowym koricem
SC-SCUPC 03-EXO-CI PE C SMF G656
SCASCAPC OLEXO-CILSIH | D SMF GBSTA 2-kaskada podwdjna P- tuba zakoriczona kapturem z tworzywa sztucznego
E2-E2000 058DC-COPE  E SMFG657A2 W prypacku braku tuby ostonowel
FRE000APC 0-BOCCOLSIM | F SMIF G578 Maksymalna dtugos¢ odnég Minimalna diugos¢ odnég
LG-LCUPC 07-BDC-CI PE G SMF G657B3
70cm — do 8 widkien z tubg ostonowg
LCA-LCAPC 08-BDC-CILSZH | H MMF OM1
95¢m - od 9 do 24 whdken z tubg ostonowg 10 cm
FC-FCUPC | MMF OM2
200cm - do 24 widkien bez tuby ostonowej
FCA-FCAPC J MMF OM2+
ST-ST UPC K MMF OM3
L MMF OM4 Dostepne kaskady
W wykonaniach do 8 widkien z tuba ostonowa motliwa tylko kaskada pojedyncza
W wykonaniach od 9 do 14 wiékien z tubg ostonowa moiliwa kaskada pojedyncza lub
podwojna
W wykonaniach od 15 do 24 widkien z tuba ostonowa mozliwa tylko kaskada pojedyncza
Kaskada pojedyncza- odnogi rozszycia o dtugosc stopniowanej co 3cm
Kaskada podwdjna- odnogi rozszycia stopniowane parami na dtugosci co 3cm
Przyktad:

PTF-12SCA-12SCA-01A-0098.1-1095M-1095M

Prekonektoryzowany kabel EXO CO PE z wtéknami G.652D o dtugosci 100m z 12 wtykami SC APC po obu stronach, kaskada pojedyncza
po stronie A i B, dtugos¢ maksymalna odnogi po stronie A i B- 95cm, tuba ostonowa z metalowym koricem po obu stronach, Easylink 2.

Schemat rozszycia PTF Easylink 2

il
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TEE SAFEBRANCH 1 MULTIPATCHCORDY

Prekonektoryzowany kabel wielowtéknowy TEF SafeBranch 1

Prekonektoryzowany kabel wielowtoknowy TEF SafeBranch 1 jest idealnym rozwiazaniem do
systemow FTTX zarowno wewnatrz, jak i zewnatrz budynkowych. Specjalna konstrukcja punktu
rozszycia oparta na zywicy zapewnia doskonata ochrone wtdkien zwtaszcza przy zastosowa-
niach zewnetrznych, nie powoduje rowniez wzrostu ttumienia przy zmiennej temperaturze.

Multipatchcordy $wiattowodowe typu Safebranch 1 z fanoutami 1.8 mm i 2.8 mm maja do-
skonate parametry przy naprezeniu wzdtuznym (fanout wzgledem punktu rozszycia), a uzycie | UZE AN AREI]

tub 900 ym pozwala na prowadzenie wtdkien w istniejacych, z reguty gesto wyposazonych Konstrukdia punkiu rossiydia oparta na iywicy -
szafach/rackach. Owijka spiralna na wyjsciu z punktu rozszycia zapobiega zaginaniu sie tub doskonata ochrona widkien przy zastosowaniach
900 pm. tatwa instalacja za pomoca opasek zaciskowych. Produkt jest dostepny z wtéknami zewnetrznych,

SM/ MM oraz z roznymi typami ztacz $wiattowodowych. Brak wzrostu IL przy zmiennej temperaturze,

Szeroka gama dostepnych wiykow

Parametry mechaniczne i Srodowiskowe Sniatiowodowych,

Wytrzymatos¢ wzdtuina na wyciaganie tuby EC61753.2-1 7N-tuba 900um igniatante,
Z rozszycia 150N - fanout 1.8-2.8mm Zastosowanie owijki spiralnej na wyjsciu z punktu
» . . EN 187101, IEC 60794-1-2-E3, rozszycia, co zapobiega zaginaniu sig tub 900 um,
Wytrzymatost na zgniatanie-punkt rozszycia no attenuation increase 1000N Wysoka jakos¢ wykonania,
Zakres temperatur instalacji EN 1871H01, lEtC' 60794-1-2-F1, 0,450 [°C] Szeroka gama ztacz Swiattowodowych,
LOAUENUAIONINTEd:C Idealne rozwigzanie dla aplikacji FTTX.
Eksploatacja™ EN 187101, IEC 60794-1-2-F1, 2. +0[(]
Transport i sktadowanie no attenuation increase 25..470[°C]
Maksymalne straty wtraceniowe ztacza IEC61300-3-4 <0.3dB
RL>65 dB(APC);
Straty odbiciowe na ztaczu IEC61300-3-6 RL>50 dB(SM UPQ);
RL>30 dB(MM PC)

*1akres temperatur pracy zalezny od typu kabla

Specyfikacja techniczna

Parametr

f;:fz';'f; T2 punktu B15 018 00 | g | g
Dhugos¢ punktu rozszycia [mm] 554? (1(232%) 655(51 (ggrgmzn) 65 70 80
Liczba wiékien w tubach 0.9mm 1-48 49-96**

Liczba widkien w fanoutach 1.8mm 1-14 15-18 19-24 2536 37-48**
Liczba widkien w fanoutach 2.8mm 1-10 11-16 17-22 23-32 33-48**
Rodzaj wtykéw rozszycia SC/SCA/E2/E2A/LC/LCA/FC/FCA/ST

(22 -3 27 prrystosowane do fanoutéw 1.8 - 2.8mm
** Moiliwos¢ wykonania kabli prekonektoryzowanych z wieksza iloscig widkien po konsultacji z dziatem handlowym.
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TEE SAFEBRANCH 1 MULTIPATCHCORDY

Prekonektoryzowany kabel wielowtéknowy TEF SafeBranch 1

Schemat referencyjny

Sposéb llos¢ i rodzaj  1l0S€ i rodzaj Dtugos¢ kabla
poso wtykéw wtykéw Typ kabla/wtékna miedzy Rozszycie (Strona A) Rozszycie (Strona B)
rozszycia e
(strona A) (strona B) rozszyciami [m]
* pierwsza cyfra-sposob * pierwsza cyfra - sposob
« Pierwsze rozszycia strony A; rozszycia st_rony B; y
2 oyfry: p « trzy kolejne cyfry-diugos¢ + trzy kolejne cyfry - dhugost
TEF -24SCA -24SCA -01A kabla -0097.6 -01201 Rwakrsny]ma\na Odnég po stronie -11200 gﬂ?l(srg/]malna Oang po stronie
. \';lﬁfa: yp + ostatnia cyfra - érednica + ostatnia cyfra - Srednica
orna fanoutu strony A; fanoutu strony B;
Dostepne wtyki ‘ Dostepne kable | Typ wiékna Sposoby rozszycia Dostepne fanouty w zaleznosci od typu:
2400-rozszycie bez wiykéw 01-EX0-COPE | A SMFG.652D 0-odnogi rownej dhugosci 0-tuba 900m
0000-brak rozszycia 02-EX0-COLSZH | B SMF G655
T-kaskada pojedyncza T-fanout 1.8mm
SC-SCUPC 03-EX0-CI PE C SMF G656
SCA-SCAPC 04-EXO-CILSTH | D SMF GE57AT ZAaskada podwdina Z-fanout 28mm
E2-£2000 05-BDC-COPE | E SMFG657A2 Maksymalna dfugoéc odndg w standardowym wykonaniu 200cm, minimalna 10cm.
E2A-E2000 APC 06-BDC-COLSZH | F SMF G657B2 Wykonanie odndg o innych dtugosciach mozliwe po konsultacji z dziatem handlowym.
LC-LCUPC 07-BDC-CI PE G SMF G65783
Dostepne kaskady
LCA-LCAPC 08-BDC-CILSZH | H MMF OM1
Kaskada pojedyncza- odnogi rozszycia o dtugosci stopniowanej co 3cm
FC-FCUPC 24-BURRYDAC | | MMF OM2
FCA-FC APC 25.CDIM | MMF OM2+ Kaskada podwdjna- odnogi rozszycia stopniowane parami na dtugosci co 3cm
ST-ST UPC 27-CDl K MMF OM3
28-AERO DF 03 L MMF OM4
33-CDAD
35-FTTA DAC
41-MK-Lx4
42-MK-LX6

Przyktad:
TEF-24SCA-24SCA-01A-0097.6-01201-11200

Prekonektoryzowany kabel wielowtéknowy EXO CO PE z wtdknami G.652D o dtugosci 100m z 24 wtykami SC APC po obu stronach, odno-
gi réwne na fanoutach 1.8mm o dtugosci 120cm po stronie A, kaskada pojedyncza na tubach 900 pm po stronie B, dtugos¢ maksymalna
odnogi strony B 120cm, SafeBranch 1.

Schemat rozszycia TEF SafeBranch 1
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TEFM9 SAFEBRANCH 2 MULTIPATCHCORDY

Prekonektoryzowane kable wielowtéknowe TEFM9 SafeBranch 2

Prekonektoryzowane kable wielowtéknowe TEFM9 SafeBranch 2 sg idealnym rozwigzaniem
dla aplikacji FTTX, gdzie przestrzenjest ograniczona. Zastosowanie tub 900 pm pozwala na
prowadzenie wibkien w istniejacych, z reguty gesto wyposazonych szafach/rackach . Specjalna
konstrukcja punktu rozszycia oparta na zywicy zapewnia doskonata ochrone wtékien zwtaszcza
przy zastosowaniach zewnetrznych, nie powoduje rowniez wzrostow ttumienia przy zmiennej
temperaturze. Owijka spiralna na wyjsciu z punktu rozszycia zapobiega zaginaniu sie tub 900
pm, a zastosowana tuleja metalowa punktu rozszycia pozwala na niezawodna i tatwa insta-
lacje produktu za pomoca opasek zaciskowych, bez obaw o uszkodzenie wtékien. Produkt jest Konstrukja punktu rozszycia oparta na zywicy -

dostepny z wtéknami SM/MM oraz z réznymi typami ztacz. ?:\;EZ?S?Y(C);WO”& Wibkien przy zastosowaniach

Parametry mechaniczne i Srodowiskowe Brak wzrostu IL przy zmiennej temperaturze,

iti] Cechy i zalety

Szeroka gama dostepnych wiykow

A —— Swiatfowodowych,
Wytrzym_alosc G AR A DT [EC61753-2-1 N Wysoka wytrzymatos¢ punktu rozszycia na
Z rozszycia zgniatanie
Wytrzymato$¢ na zgniatanie-punkt rozszycia N ;gggn JEE 062 ‘7: ::;; SZ e B, 1000N Zastosowanie owijki spiralnej na wyjsciu z punktu
rozszycia, co zapobiega zaginaniu sie tub 900 ym,
Zakres temperatur instalacji EN 187101, IEC 60734-1-2-F1, -10... 450 [°C] Wysoka jako<¢ wykonani
P ] no attenuation increase YSOKa JaKosC wykonania,
. o Szeroka gama ztacz Swiattowodowych,
Eksploatacja* EN 187101, IEC 60794-1-2-F1 2. +10[*(] s
L ! Idealne rozwigzanie dla aplikacji FTTX.
Transport i sktadowanie no attenuation increase 25..470[°C]
Maksymalne straty wtraceniowe ztacza IEC61300-3-4 <0.3dB
RL>65 dB(APC);
Straty odbiciowe na ztaczu IEC61300-3-6 RL>50 dB(SM UPC);
RL>30 dB(MM PC)

*1akres temperatur pracy zalezny od typu kabla

Specyfikacja techniczna

Parametr

$rednica zewnetrzna punktu rozszycia[mm] @10

Dhugos¢ punktu rozszycia [mm] 30

Liczba odnég rozszycia 1-12

Typ #acza SC/SCA/E2/E2ALC/LCA/FC/FCA/ST
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TEFM9 SAFEBRANCH 2 MULTIPATCHCORDY

Prekonektoryzowane kable wielowtéknowe TEFM9 SafeBranch 2

Schemat referencyjny

Sposéb llos¢ i rodzaj  1l0S€ i rodzaj Dtugos¢ kabla
poso wtykéw wtykéw Typ kabla/wtékna miedzy Rozszycie (Strona A) Rozszycie (Strona B)
rozszycia K
(strona A) (strona B) rozszyciami [m]
. * Pierwsza cyfra * Pierwsza cyfra — sposéb
. ;Igynf':;'z?yp - spos6b rozszycia strony A rozszycia strony B
: * Trzy kolejne cyfry * Trzy ostatnie cyfry -
TEFM9 -125CA -2SCA -01A  fabb -0097.6 0120 iomana diugoicodngs | 1120 maksymalna dlugose odndg
* Litera: typ strony A [cm] strony B [cm]
widkna
Dostepne wtyki ‘ Dostepne kable | Typ wiékna Sposoby rozszycia
0400-rozszycie bez wiykw 01-EX0-COPE | A SMFG.652D 0-odnogi réwnej dhugosci
0000-brak rozszycia 02-EX0-COLSZH | B SMF G655
1-kaskada pojedyncza

SC-SCUPC 03-EXO-CI PE C SMF G656
SCA-SCAPC O4-EXO-CILSTH | D SMF GB57AT Zhaskada podwéjna
E2-E2000 20-BURRYDAC | E SMF G657A2 Maksymalna dfugos¢ odnog w standardowym wykonaniu 200cm, minimalna 10cm.
E2A-E2000 APC 35-FTTA DAC F SMF G6578B2 Wykonanie odndg o innych drugosciach mozliwe po konsultacji z dziatem handlowym.
LC-LCUPC 39-MK-CX G SMFG65783
LCALC APC A0MKDX | H MMFOM1 Dostepne kaskady
FC-FC UPC | MMF OM2 Kaskada pojedyncza- odnogi rozszycia o dtugosci stopniowanej co 3cm
FCA-FCAPC J MMF OM2+ Kaskada podwojna- odnogi rozszycia stopniowane parami na dtugosci co 3cm
ST-ST UPC K MMF OM3

L MMF OM4

Przyktad:

TEFM9-12SCA-12SCA-01A-0097.6-0120-1120

Prekonektoryzowany kabel wielowtéknowy EXO CO PE z wtdknami G.652D o dtugosci 100m z 12 wtykami SC APC po obu stronach,
odnogi réwnej dtugosci po stronie A - 120cm, kaskada pojedyncza po stronie B, dtugo$¢ maksymalna odnogi B 120cm, SafeBranch 2.

Schemat rozszycia TEFM9 SafeBranch 2
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TEEM SAFEBRANCH 3 MULTIPATCHCORDY

Prekonektoryzowany kabel TEFM SafeBranch 3

up to

Prekonektoryzowany kabel TEFM SafeBranch 3 jest idealnym rozwigzaniem do aplikacji FTTA. AFIBER

Kabel zostat zaprojektowany do otworzenia potgczenia optycznego miedzy gtowicg anteny
RRU (Remote Radio Unit) a stacja bazowa BTS (Base Transciver Station). Specjalna konstrukcja
oparta na fanoutach wzmacnianych kevlarem oraz wypetnieniu punktu rozszycia zywica tworzy
produkt odporny na warunki zewnetrzne, jakie cechuja instalacje Fiber To The Antena (FTTA).
Produkt jest dostepny z wtbknami SM/MM oraz z roznymi typami ztacz.

iti] Cechy i zalety

Duza wytrzymato$¢ mechaniczna oraz odporno$¢ na warunki zewnetrzne multipatchcordow
Swiattowodowych typu TEFM pozwala na aplikacje produktu nie tylko w rozwiazaniach typu
FTTA, ale takze innych wymagajacych Srodowiskach. Fabrycznie montowane oraz testowane
ztacza umozliwiaja szybka i tatwa instalacje na obiekcie.

Punkt rozszycia wypetniony Zywica,

Produkt odporny na warunki zewnetrzne,
Brak wzrostu IL przy zmiennej temperaturze,
Idealne rozwigzanie dla aplikacji FTTA,

Duza wytrzymato$¢ mechaniczna,
Wysoka jakos¢ wykonania,

Parametry mechaniczne i Srodowiskowe

Szeroka gama dostepnych wiykow
Swiatfowodowych.

Wytrzym_alosc wzdtuzna na wycigganie tuby EC 61753-2-1 150N
Z rozszycia
2z R . EN 187101, IEC60794-1-2-E3,
Wytrzymatos¢ na zgniatanie-punkt rozszycia 10 attenuation increase 1000N
Zakres temperatur instalacji AW, lEC. 60.794'1'2'H' -10... 450 [°C]
no attenuation increase

Eksploatacja™ EN 187101, IEC 60794-1-2-F1, A0

Transport i sktadowanie no attenuation increase 40.. 470 [°(]

Maksymalne straty wtraceniowe ztacza IEC61300-3-4 <0.3dB

RL>65 dB(APC);

Straty odbiciowe na ztaczu IEC61300-3-6 RL>50 dB(SM UPQ);

RL>30 dB(MM PC)

*1akres temperatur pracy zalezny od typu kabla

Specyfikacja techniczna

Parametr

$rednica zewnetrzna punktu rozszycia[mm] @10 @12
Dhugos¢ punktu rozszycia [mm] 30 30
Liczba odnég rozszycia w fanoutach 1.8mm 1-2 3-4
Liczba odnég rozszycia w fanoutach 2.8mm 1-2 34

Typ ztacza SC/SCAZE2/E2A/LC/LCA/FC/FCA/ST
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TEEM SAEEBRANCH 2 MULTIPATCHCORDY

Prekonektoryzowany kabel wielowt6knowy TEFM SafeBranch 3

Schemat referencyjny

Sposéb llos¢ i rodzaj  1l0S€ i rodzaj Dtugos¢ kabla
poso wtykéw wtykéw Typ kabla/wtékna miedzy Rozszycie (Strona A) Rozszycie (Strona B)
rozszycia e
(strona A) (strona B) rozszyciami [m]
. * Pierwsza cyfra * Pierwsza cyfra - typ fanoutu
* ;Igynf':;'z?yp - typ fanoutu strony A strony B
: * Trzy kolejne cyfry * Trzy ostatnie cyfry -
TEFM -02SCA -02SCA -01A k?b‘a -0097.6 -1120 _ maksymama d*UgOS’( Odnég -1120 maksymama dhjgog’(’odn()g
* Litera: typ strony A [cm] strony B [cm]
widkna
Dostepne wtyki ‘ Dostepne kable | Typ wiékna Dostepne fanouty w zaleznosci od typu:
0400-rozszycie bez wiykéw 01-EXO-COPE | A SMFG.652D 1-fanout 1.8mm
0000-brak rozszycia 02-EX0-COLSZH | B SMF G655
2-fanout 2.8mm

SC-SCUPC 03-EX0-CI PE C SMF G656
SCA-SC APC 04-EXO-CI LSZH | D SMF G657A1 Maksymalna dtugos¢ odndg w standardowym wykonaniu 200cm, minimalna 10cm.
E2-E2000 24BURRYDAC | E SMF GB57A2 Wykonanie odndg o innych dtugosciach motliwe po konsultadji z dziatem handlowym.
E2A-E2000 APC 35-FTTA DAC F SMF G657B2
LC-LCUPC 39-MK-CX G SMF G657B3
LCA-LCAPC 40-MK-DX H MMF OM1
FC-FCUPC | MMF OM2
FCA-FCAPC J MMF OM2+
ST-ST UPC K MMF OM3

L MMF OM4

Przyktad:

TEFM-2SCA-2SCA-01A-0097.6-1120-1120

Prekonektoryzowany kabel EXO CO PE z widknami G.652D o dtugosci 100m
z dwoma wtykami SC APC na fanoutach 1.8 mm po obu stronach, jednakowa dtugo$¢ strony Ai B -120cm, SafeBranch 3.

Schemat rozszycia TEFM SafeBranch 3
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TEFC9 SAFEBRANCH 4 MULTIPATCHCORDY

Wielowtéknowe kable prekonektoryzowane SafeBranch TEFC9 SafeBranch 4

Wielowtoknowy kabel prekonektoryzowany TEFC9 SafeBranch 4 jest idealnym rozwiaza-
niem dla aplikacji FTTX, gdzie przestrzeh jest ograniczona. Zastosowanie tub 900 ym oraz

mikrokabli pozwala na wtasciwe wyposazanie szaf telekomunikacyjnych, a jednoczes$nie

oszczednos¢ miejsca pod przyszte instalacje. Konstrukcja punktu

rozszycia oparta

o specjalna zywice sprawia, ze produkt jest odporny na dziatanie czynnikéw atmosfery-
cznych przy instalacjach zewnetrznych. Rura karbowana na wyjsciu z rozszycia zapobiega
uszkadzaniu tub o ostre krawedzie na wejsciach do patchpaneli/subrackéw. Produkt jest
dostepny z wtdknami SM/MM oraz z réznymi typami ztgcz.

Parametry mechaniczne i Srodowiskowe

Wytrzym_alosc wzdtuzna na wycigganie tuby EC 61753-2-1 N
Z rozszycia
2z R . EN 187101, IEC60794-1-2-E3,
Wytrzymatos¢ na zgniatanie-punkt rozszycia 10 attenuation increase 1000N
Zakres temperatur instalacji AW, lEC. 60.794'1'2'H' -10... 450 [°C]
no attenuation increase

Eksploatacja™ EN 187101, IEC 60794-1-2-F1, 2. +0[(]

Transport i sktadowanie no attenuation increase 25..470[°C]

Maksymalne straty wtraceniowe ztacza IEC61300-3-4 <0.3dB

RL>65 dB(APC);

Straty odbiciowe na ztaczu IEC61300-3-6 RL>50 dB(SM UPQ);

RL>30 dB(MM PC)

*1akres temperatur pracy zalezny od typu kabla

Specyfikacja techniczna

Parametr

Srednica zewnetrzna punktu rozszycia [mm]
Dtugos¢ punktu rozszycia [mm]
Liczba odnég rozszycia

Typ ztacza

213

65

13-48

SC/SCA/E2/E2A/LC/LCA/RC/FCA/ST

218

65

49-96*

* Moliwos¢ wykonania kabli prekonektoryzowanych z wieksza iloscia widkien po konsultacji z dziatem handlowym.

H4

Cechy i zalety

Konstrukcja punktu rozszycia oparta o zywice,
Produkt odporny na warunki zewnetrzne,
Brak wzrostu IL przy zmiennej temperaturze,
Idealne rozwigzanie dla aplikacji FTTX,

Wysoka wytrzymatos¢ punktu rozszycia na
Igniatanie,

Wysoka jakos¢ wykonania,

Oszazednos¢ miejsca pod praysze instalacje dzieki
zastosowaniu tub 900 um oraz mikrokabli,
Szeroka gama dostepnych wtykéw
Swiattowodowych.

e
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TEFC9 SAFEBRANCH 4 MULTIPATCHCORDY

Prekonektoryzowany kabel wielowtéknowy TEFC9 SafeBranch 4

Schemat referencyjny

Sposéb llos¢ i rodzaj 1los¢ i rodzaj Dtugosc¢ kabla
poson wtykow wtykéw Typ kabla/witékna miedzy Rozszycie (Strona A) Rozszycie (Strona B)
rozszycia o
(strona A) (strona B) rozszyciami [m]
* Pierwsza cyfra * Pierwsza cyfra - sposéb
« Pierwsze - 5pos6b rozszycia strony A rozszycia strony B
2 cyfry: yp * Trzy kolejne cyfry « Trzy ostatnie cyfry -
TEFC9 -245CA -24SCA -01A  kabla -0097.6 0120 - maksymalna dhugos¢ odndg 1120 maksymalna dtugosc odndg
e Litera: typ strony A[cm] strony B [cm]
widkna
Dostepne wtyki ‘ Dostepne kable | Typ wiékna Sposoby rozszycia
0400-rozszycie bez wtykow 01-EX0-COPE | A SMFG.652D 0-odnogi rownej dtugosci
0000-brak rozszycia 02-EX0-COLSZH | B SMF G655 )
T-kaskada pojedyncza

SC-SCUPC 03-EXO-CI PE C SMF G656
SCA-SCAPC O4-EXO-CILSTH | D SMF GB57AT ZAaskada podwojna
22000 DSEDCEONE L= Sl oy Maksymalna dtugos¢ odndg w standardowym wykonaniu 200cm, minimalna 10cm.
E2A-E2000 APC 06-BDC-COLSZH | F SMFG65782 Wykonanie odndg o innych dhugosciach moliwe po konsultacji z dziatem handlowym.
LG-LCUPC 07-BDC-CI PE G SMF G65783
LCALC APC 03-BDC-CILSZH | H MMF OMT DR IG LR
FC-FCUPC 24-BURRYDAC | | MMF OM2 Kaskada pojedyncza- odnogi rozszycia o dtugosci stopniowanej co 3cm
FCA-FCAPC 28-AERODF03 | ] MMF OM2+ Kaskada podwdjna- odnogi rozszycia stopniowane parami na drugosci co 3cm
ST-STUPC 35-FTTA DAC K MMF OM3

4-MK-Lx4 L MMFOM4

42-MK-LX6

Przyktad:
TEFC9-24SCA-24SCA-01A-0097.6-0120-1120

Prekonektoryzowany kabel wielowtéknowy EXO CO PE z wtdknami G.652D o dtugosci 100m z 24 wtykami SC APC po obu stronach, odno-
gi rownej dtugosci po stronie A - 120cm, kaskada pojedyncza po stronie B, maksymalna dtugos¢ odnogi strony B - 120cm, SafeBranch 4.

Schemat rozszycia TEFC9 SafeBranch 4
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MULTIPATCHCORDY W RURACH KARBOWANYCH

Wielowtéknowe kable prekonektoryzowane w rurach karbowanych

Kable prekonektoryzowane w rurze karbowanej pozwalaja na szybka i tatwa instalacje
kabla w podtogach teletechnicznych lub wprost w betonie. Rura karbowana zaktadana na
kabel optyczny stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi
zwtaszcza zgnieceniem. Jest to rozwigzanie szczegdlnie popularne w nowopowstatych
budynkach gdzie siec jest dopiero instalowana, umozliwia ewentualna wymiane kabla w
poZniejszym czasie.

Jest to rozwiazanie typu Plug and Play co oznacza brak koniecznosci stosowania dro-
giego sprzetu, w efekcie mniejsze koszty w poréwnaniu z tradycyjnym spawaniem wtdkien
do pigtaili.

Schemat referencyjny

Sposéh T llosc i rodzaj 1lo$¢ i rodzaj Diugos¢ kabla
ro';sz dia rozsipcia wtykow wtykow Typ kabla/wtdkna miedzy Rozszycie (Strona A) Rozszycie (Strona B)
Y Y (strona A) (strona B) rozszyciami [m]
* Pierwsza cyfra * Pierwsza cyfra - sposéb
- spos6h rozszycia rozszycia strony B
o Pi strony A * Trzy ostatnie cyfry
;Isynfﬂr,;'ziy . + Trzy kolejne cyfry - maksymalna dfugosc
’ - maksymalna dtugos¢ odnég strony B [cm]
C16* -1 -12SCA -12SCA -01A kz?bla ‘ -0097.6 01201 odndg strony A ] 11200 ., o5atnia cyfra - érednica
. I-IJ{t,ekl'a- yp « Ostatnia cyfra fanoutu strony B
wiokna - $rednica fanoutu
strony A

*Litera - kabel w rurze karbowanej, dwie cyfry - srednica zewnetrzna rury karbowanej.

Dostepne T Dostepne sposoby rozszycia Dostepne fanouty w zaleznosci
Srednice v Dostepne wtyki k §|p Typ widkna posoby Y od typu:
pesgii | Fozsydia able
; 0-odnogi réwnej dtugosci 0-tuba 900pm
7mm pace | 00ToHARDE | o by cope | A SMFG6S2D
wiykéw
T-kaskada pojedyncza 1-fanout 1.8mm
10mm 2-TEF 0000-brak rozszycia | 02-EXO-COLSZH | B SMF G655
11mm 3PTF SC-SC UPC 03-EX0-CIPE | C SMF G656 Z-kaskada podwojna Z-fanout 2.8mm
fomm ATERM SASCARC OHEXO-CILSZH | D SMIF GOS7AY Maksymalna dfugosc odndg w standardowym wykonaniu 200cm, minimalna: 10cm;
14mm STEFMI E2-E2000 05-BDC-COPE | E SMF G657A2 wykonanie odndg o innych dtugosciach motliwe po konsultacji z dziatem handlowym.
16mm 6-HF E2A-E2000 APC 06-BDC-COLSZH | F SMF G657B2
18mm LC-LC UPC 07-BDC-CIPE G SMF G65783 Dostepne kaskady
20mm LCA-LCAPC 08-BDC-CILSZH | H MMF OM1 Kaskada pojedyncza- odnogi rozszycia o dtugosci stopniowanej co 3cm
22mm FC-FCUPC 24-BURRYDAC | | MMF OM2 Kaskada podwdjna- odnogi rozszycia stopniowane parami na dhugosci co 3cm
25mm FCA-FCAPC 25-CDI-M J MMF OM2+
32mm 27-CDI K MMF OM3 Przyktad:
8-AERODF03 | L MME OMA C16-1-12SCA-12SCA-01A-0097.6-01201-11200
330040 Prekonektoryzowany kabel EXO CO PE ostoniety rura kar-
bowang o $rednicy zewnetrznej 16mm z wtoknami G.652D
35-FTTA DAC dtugosci 100m z 12 wtykami SC APC po obu stronach, odnogi
‘ ‘ ‘ 1Mk ‘ réwne na fanoucie 1.8 dtugosci 120cm po stronie A, kaskada
pojedyncza na tubach 900umm po stronie B, dtugo$¢ maksy-
‘ ‘ ‘ A2MK6 ‘ malna odnogi strony B 120cm, Easylink 1.

Dugosc rury karbowanej jest réwna dtugosci kabla miedzy rozszyciami pomniejszone
0 0.5m w przypadku kabla jednostronnie zakariczanego lub o Tm w przypadku kabla
obustronnie zakanczanego
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TCEF MULTIPATCHCORDY

Rozszycia hybrydowe

Wielowtéknowy kabel prekonektoryzowany TCEF z rozszyciem typu TCF po stronie A i rozszyciem typu TEF po stronie B.
Specyfikacja techniczna oraz parametry mechaniczne i Srodowiskowe dostepne sa na stronach dedykowanych tym rozwiazaniom.

Schemat referencyjny

Sposéh llos¢ i rodzaj 1los¢ i rodzaj Dtugosc¢ kabla
posot wtykéw wtykow Typ kabla/wtdkna miedzy Rozszycie (Strona A) Rozszycie (Strona B)
rozszycia &Y
(strona A) (strona B) rozszyciami [m]
* Pierwsza cyfra * Pierwsza cyfra — sposéb
o Pi - sposdb rozszycia strony A rozszycia strony B
;I:ynf’:;'zfyp « Trzy kolejne cyfry * Trzy ostatnie cyfry -
TCEF -12SCA -125CA | -01A  fabla -0097.6 01201 ;[frf;anl;smr':]a dhugoscodndg | 44200 graoknszrga[lcﬂ;]dMgosc odndg
 Litera:tp * Ostatnia cyfra - Srednica * Ostatnia cyfra - Srednica
widkna fanoutu strony A fanoutu strony B
Dostepne wtyki ‘ Dostepne kable | Typ widkna Sposoby rozszycia ‘ Dostepne fanouty w zaleznosci od typu:
1200-rorsyycie bez wiykow | O1-EXO-COPE | A SMF G.652D 0-odnogi réwnej dhugodc 0-4uba 900um
SCG-SCUPC 02-EX0-COLSZH | B SMF G655
T-kaskada pojedyncza T-fanout 1.8mm
SCA-SCAPC 03-EXO-CI PE C SMF G656
F2-£2000 O4EXO-CILSH | D SMF GESTAT R L ‘ e
25 L e Maksymalna dtugos¢ odndg w standardowym wykonaniu 200cm, minimalna 10cm.
LG-LCUPC 06-BDC-COLSZH - F SMF G657B2 Wykonanie odndg o innych dhugoéciach mozliwe po konsultacjiz dziafem handlowym.
LCA-LCAPC 07-BDC-CI PE G SMF G65783
FC-FC UPC 08-BDC-CILSZH | H MMFOM1 ERGTIR EREY)
FCA-FCAPC 24-BURRYDAC | | MMF OM2 Kaskada pojedyncza- odnogi rozszycia o dtugosci stopniowanej co 3cm
ST-STUPC 25-CDI-M J MMF OM2+ Kaskada podwdjna- odnogi rozszycia stopniowane parami na drugosci co 3cm
27-CDI K MMF OM3
28-AFRODF03 L MMF OM4 Przykiad:
33.CDAD TCEF-12SCA-12SCA-01A-0097.6-01201-11200
Prekonektoryzowany kabel wielowtoknowy EXO CO PE z wtoknami G.652D
35-FTTA DAC L . .y
o dtugosci 100m z 12 wtykami SC APC po obu stronach, odnogi réwne na
‘ 41-MK-LX4 ‘ fanoutach 1.8mm o dtugosci 120cm po stronie A, kaskada pojedyncza na
‘ DMKLI6 ‘ tubach 900 um po stronie B, dtugos¢ maksymalna odnogi strony B 120cm,
Easylink 1 - SafeBranch 1.
Rozszycie TEF Rozszycie TCF
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TPEF MULTIPATCHCORDY

Rozszycia hybrydowe

Wielowtéknowy kabel prekonektoryzowany TPEF z rozszyciem typu PTF po stronie A i rozszyciem typu TEF po stronie B.
Specyfikacja techniczna oraz parametry mechaniczne i Srodowiskowe dostepne sa na stronach dedykowanych tym rozwiazaniom.

Schemat referencyjny

Sposéh llosc i rodzaj  llos¢ i rodzaj Dtugosc¢ kabla
Poson wtykow wtykow Typ kabla/wiékna miedzy Rozszycie (Strona A) Rozszycie (Strona B)
rozszycia N
(strona A) (strona B) rozszyciami [m]
* Pierwsza cyfra * Pierwsza cyfra — sposéb
o Pi - sposdb rozszycia strony A rozszycia strony B
;I:yr:;:zfyp * Trzy kolejne cyfryl ) C Trzky OStIatn(iii n:yfryd )
- maksymalna dtugosc odng,
TPEF 125CA A2CA | 01A  fabla 00978 1095M S{r‘fnk;f\”ggm OGS qqaq U
‘ LlJ{t,ekra:typ * Ostatnia litera - rodzaj tuby * Ostatnia cyfra - Srednica
wiokna ostonowej po stronie A fanoutu strony B

DOStQpne Wtykl ‘ Dostepne kable Typ widkna sP°soby rozszycia Warianty

1200-rozszycie bez wiykéw 01-EX0-C0 PE A SMF G.652D i
) ! Strona A (PTF) | Strona B (TEF) Rorcallcay Typ fanoutu (TEF)
SCSCUPC 026X0-COLSTH | B SMF GSS SR i —— ostonowej (PTF)
-odnogi rownej -odnogl rowne]

SCASCAPC BBOCPE | C SMFGES6 dugosc* dugosd N-brak tuby (-tuba 300m
E2-E2000 OLEXO-CILSTH | D SMF GES7AY Hasladapoje- | Tlaskadapoje- | M-{ubazmetslowym T-fanout 1.8mm

dyncza dyncza koricem
EJAE2000 APC 05-BDC-COPE | E SMF GBSTA2 rosadapod | 2askodapod P-tuba zakoriczona

Woina wéina kapturem z tworzywa 2-fanout 2.8mm
LC-LCUPC 06-BDC-COLSTH | F SMF G65782 ] j e
LCA-LC APC 07-BDC-CIPE | G SMFG65783 | W Praypadku braku tuby ostonowej.
FC-FCUPC 08-BDC-CILSZH | H MMF OM1

Maksymalna dtugosc odnég Minimalna dtugosc odnég
FCA-FCAPC | MMF OM2
STSTUPC J MMF OM2+ Strona A (PTF) Strona B (TEF) Strona A (PTF) Strona B (TEF)

70cm — do 8 widkien z

K MMF OM3 tuba ostonowa
L MMF OM4 95am = od 9 do 24 200m 10em

widken z tuba ostonowg

200cm — do 24 widkien

bez tuby ostonowe

Przyktad: Wykonanie odn6g o innych drugosciach moliwe po konsultaci z dziatem handlowym.

TPEF-12SCA-12SCA-01A-0097.8-1095M-11201

Prekonektoryzowany kabel wielowtdknowy EXO CO PE Dostepne kaskady
z wtdknami G.652D o dtugosci 100m z 12 wtykami SC

APC po obu stronach, kaskada pojedyncza po stronie Strona A (PTF) Strona B (TEF)

A, dtugos¢ maksymalna odnogi (str. A): 95cm, tuba os- W wykonaniach do 8 wi6kien z tubg ostonowa Kaskada pojedyncza- odnogi rozszycia o dfugosci
tonowa z metalowym koncem, kaskada pojedyncza na motliwa tylko kaskada pojedyncza stopniowanej co 3cm

fanoutach 1.8 mm po stronie B, dtugos¢ maksymalna W wykonaniach od 9 do 14 widkien z tubg Kaskada podwojna- odnogi rozszycia stopnio-

osfonowa mozliwa kaskada pojedyncza lub
podwojna

W wykonaniach od 15 do 24 widkien z tuba
osfonowg moliwa tylko kaskada pojedyncza
Kaskada pojedyncza- odnogi rozszycia o dtugosci
stopniowanej co 3cm

Kaskada podwdjna- odnogi rozszycia stopnio-
wane parami na dtugosc co 3cm

odnogi strony B 120cm, Easylink 2 - SafeBranch 1. wane parami na dtugosci co 3cm

Rozszycie
TEF

Rozszycie
PTF
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TPCF MULTIPATCHCORDY

Rozszycia hybrydowe

Wielowtéknowy kabel prekonektoryzowany TPCF z rozszyciem typu PTF po stronie A i rozszyciem typu TCF po stronie B.
Specyfikacja techniczna oraz parametry mechaniczne i srodowiskowe dostepne sa na stronach dedykowanych tym rozwigzaniom.

Schemat referencyjny

Sposéb llos¢ i rodzaj  1l0S€ i rodzaj Dtugos¢ kabla
ro'z)sz dia wtykow wtykow Typ kabla/wtdkna miedzy Rozszycie (Strona A) Rozszycie (Strona B)
¥ (strona A) (strona B) rozszyciami [m]
* Pierwsza cyfra * Pierwsza cyfra - sposéh
o Pi - Spos6b rozszycia strony A rozszycia strony B
o Tt ket
- g N ’ J - maksymalna dtugos¢ odndg maksymalna dtugos¢ odnég
TPCF 12SCA 125CA 01A ) Ikib\a N 0097.8 1095M strony A [cm] 11201 strony B [cm]
W'*,ek’a- yp + Ostatnia litera - rodzaj tuby + Ostatnia cyfra - Srednica
ofna ostonowej po stronie A fanoutu strony B

Dostepne wtyki Dostepne kable | Typ widkna

Sposoby rozszycia Warianty

1200-rozszycie bez wiykow 01-EX0-CO PE A SMF G.652D i
ycie ber wiy Strona A (PTF) | Strona B (TCF) osf::::\fet.“(‘g” Typ fanoutu (TCF)
SC-SCUPC 02-EX0-COLSTH | B SMF G655 e J
-odnogi réwnej -odnogi réwnej _ !

SCASCAPC 3BXOCIPE | C SMFG6S6 dhugoscr dhugosd N-brak tuby (-tuba 900m
E2-E2000 04EXOCILSTH | D SMFGES7AT Ihaskadapoje- | 1-kaskada poje- M- tuba 2 metaloviym 1-fanout 1.8mm

dyncza dyncza koricem
E2A-E2000 APC 05-BDC-C0 PE E SMF G657A2 2Haskada pod- 2askada pod- kP— tuba zakoriczona g 9y

i i apturem z tworzywa -fanout 2.8mm
LC-LCUPC 06-BDC-COLSTH | F SMF G657B2 sttucneso
LCA-LC APC 07-BDC-CIPE | G SMFG657B3 “w praypadku braku tuby osfonowej.
FC-FCUPC 08-BDC-CILSZH | H MMF OM1

Maksymalna dtugosc odnég Minimalna dtugos¢ odnég
FCA-FCAPC | MMF OM2

A (PTF B (TCF A (PTF B (TCF

STSTUPC | MMF OM2+ Strona A (PTF) ‘ Strona B (TCF) Strona A (PTF) Strona B (TCF)

70cm - do 8 wi6kien z

K MMF OM3 tubg ostonowg
L MMF OM4 > —od 9 do 24 200cm 10cm

widken z tubg ostonowg

200cm — do 24 widkien

bez tuby ostonowe]

Przyktad: Wykonanie odn6g o innych drugosciach moiliwe po konsultacji z dziatem handlowym.

TPCF-12SCA-12SCA-01A-0097.8-1095M-11201

Prekonektoryzowany kabel wielowtoknowy EXO CO PE z Dostepne kaskady
wtoknami G.652D o dtugosci 100m z 12 wtykami SC APC

po obu stronach, kaskada pojedyncza po stronie A, dtu- Strona A (PTF) Strona B (TCF)

go$¢ maksymalna odnogi (str. A): 95cm, tuba ostonowa z W wykonaniach do 8 wiékien z tuba ostonowa Kaskada pojedyncza- odnogi rozszycia o dtugosci
metalowym koricem, kaskada pojedyncza na fanoutach motliwa tylko kaskada pojedyncza stopniowanej co 3cm

1.8 mm po stronie B, dtugos¢ maksymalna odnogi stro- e Oy 420tz Kaskada podwajna- odnogi rozszycia stopniowane

ostonowg mozliwa kaskada pojedyncza lub
podwojna

W wykonaniach od 15 do 24 widkien z tuba
ostonowa mozliwa tylko kaskada pojedyncza
Kaskada pojedyncza- odnogi rozszycia o dtugosci
stopniowanej co 3cm

Kaskada podwdjna- odnogi rozszycia stopniowane
parami na drugosci co 3cm

ny B 120cm, Easylink 2 - Easylink 1. parami na dtugosci co 3cm

Rozszycie
TCF

Rozszycie
PTF
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Wtyki i spawy mechaniczne
- Seria Rapic




RAPID CONNECTOR

Ztacza serii Fibrain Rapid stuza do bezposredniego zakonczenia wtdkien kabli swi-
attowodowych. Czas montazu konektora tacznie z przygotowaniem witdkna nie prze-
kracza 120 sekund. Montaz ztaczy nie wymaga uzycia dodatkowych specjalistycznych
narzedzi a jedynie standardowego osprzetu uzywanego do przygotowania witokna.
Ferrule wtykow zostaty fabrycznie wypolerowane, dlatego montaz ztaczy nie wymaga
uzycia materiatow polerujacych a system zacisku wtdkien w V-rowkach, w ktorych znaj-
duje sie zel imersyjny poprawiajacy parametry transmisyjne, eliminuje potrzebe stosowa-
nia klejow i zywic epoxy. Ztacza do szybkiego montazu charakteryzuja sie bardzo dobrymi
parametrami potaczenia.

Seria Fibrain Rapid Connector obejmuje wtyki przeznaczone do zakanczania wtdkien
Swiattowodowych jedno- i wielomodowych w pokryciu 250 um i 900 ym oraz specjalnej
konstrukcji ztacze przeznaczone dla kabli abonenckich typu VC-DCY, wykorzystywanych
w okablowaniu budynkowym FTTH. Wtyki przeznaczone do zakanczania kabli typu VC-
DCY montowane sg bezposrednio na zewnetrznej powtoce kabla, a nie tylko na wioknie
w pokryciu 250 pm, przez co zwiekszamy bezpieczenstwo takiego potaczenia.

Schemat referencyjny

4

V4,

\

Cechy i zalety

(zas terminadji ponizej 120 sekund,
katwy i szybki montaz,

Doskonate parametry transmisyjne,
Wysoka jakos¢ materiatu,

Seria ‘ Typ wtyku Typ kabla Ferrula polerowana w klasie Premium
z doskonatymi parametrami geometrycznymi czofa
RCOT 1 SCRC T SM9/125um T 250/900 ym ferruli oraz wysoka koncentrycznodcia,
2 ‘ SCAPC ‘ 2 ‘ MM 50/125 ‘ 2 | Kabelab ki VC-DCY M
r avet anonenc - Terminacja wiykow Fibrain Rapid Connector odby-
wa sie 2 wykorzystaniem standardowego osprzetu
3 Lee 3 MM625/125 ym do przygotowania wékna.

RC01-212 Fibrain Rapid Connector typu SC APC dla kabli abonenckich typu VC-DCY.

Akcesoria dodatkowe

RCO1- J Adapter
Umozliwia poprawne odmierzenie dtugosci stripowania i ciecia przy montazu wtykéw szybkiego
montazu Rapid Connector dedykowanych do kabla abonenckiego VC-DCY.

Wersje kolorystyczne Rapic Connecior SC250/900 ym

v
]

N 2 2

Zastosowania
Sieci lokalne LAN,
Sieci rozlegte WAN,
Sieci FTTH,

Sieci telekomunikacyjne,
Sieci CATV.

Parametry techniczne

tacza | ZHacza Ztacza

Straty
wiraceniowe IL 020dB  030dB 0.10dB
Straty odbiciowe RL 55dB 60 dB 35d8

Zmiana IL/500 cykli

Temp. pracy

Typ wtyku

<0.1dB /500 cykli potaczeniowych
-40 do +75°C

SG LC

A2
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RAPID SPLICE

Spawy mechaniczne Fibrain Rapid Splice umozliwiaja wykonanie wysokiej jakosci
potaczenia wtdkien swiattowodowych. Charakteryzuja sie matymi wymiarami oraz krét-
kim czasem wykonania potaczenia. Najnowsza technologia zaimplementowana w tym
rozwiazaniu czyni je uniwersalnym rozwiazaniem zarowno dla wtokien jednomodowych
(SM) jak i wielomodowych (MM).

Schemat referencyjny

_
S

FB7195 Fibrain spaw mechaniczny
Akcesoria dodatkowe Cechy i zalety
FB 7197.1 Narzedzie do montazu spawow mechanicznych Rapid Splice Uniwersalna konstrukga pozwalajaca na pofacze-

nie widkien w pokryciu 250 pm jak i 900 ym
3 punkty uchwytu i pozycjonowania wiokna,

Wysoka jakos¢ wykonania V-rowkéw umoili-
wia pofaczenia widkien wielomodowych oraz
jednomodowych,

Mate wymiary 4x4x40 mm,
(zas wykonania pofaczenia ponizej 120 sekund,

Motliwos¢ wykonania jednego powtérzenia
spawu,
Pofaczenia wiokien Swiattowodowych bez

koniecznosci wykonywania spawow fuzyjnych
Wysokiej jakosci zel immersyjny determinujacy
doskonate straty odbiciowe.

1. 3 points of grip and positioning the fiber

guarantee high quality connection .
Zastosowania

v
]

2. Fiber in 250 ym or 900 um coating
Sieci FTTH,

Siedi telekomunikacyjne,
Sieci lokalne LAN,

Sieci rozlegte WAN,

Sieci CATV.

3. 125 pm fiber’s core
4. Immersion gel

5. V-grooves positioning fiber

N 2 2 2

Parametry techniczne

Parametr Wartos¢
Typowa ttumienno$¢ <0.15dB
Reflektancja >40dB
1. Metalowy klips spinajacy spaw
2. Wtékno swiattowodowe Temp. pracy 000607
3. Docisk Wymiary Axdx40 mm
4. Rdzen spawu z V-rowkiem Typ wtyku SC,LC
5. Wtokno Swiattowodowe
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P.H. ELMAT Sp. z 0.0.
Centrum Logistyczne,
Produkcyjno-Laboratoryjne
RogozZnica 312

36-060 Gtogdw Matopolski

tel. (+48) 17 86-60-800
fax: (+48) 17 86-60-810

e-mail: elmat@elmat.pl

Oddziat Warszawa
ul. Heliotropow 1
04-796 Warszawa

tel. (+48) 22 872 52 50
tel. (+48) 22 87252 51
fax: (+48) 22 740 40 74

e-mail: warszawa@elmat.pl

Oddziat tédz
ul. Kolumny 242
93-613 +6dz

tel. (+48) 42 64999 70
tel. (+48) 4264999 71
fax: (022) 740 40 74

e-mail: lodz@elmat.pl

Oddziat Katowice
Al. Korfantego 181B
40-153 Katowice

tel. (+48) 32259 71 48
tel. (+48) 32 350 42 00
fax: (+48) 32259 71 48

e-mail: katowice@elmat.pl

Oddziat Krakow
ul. Dekerta 18/3
30-703 Krakow

tel. (+48) 12296 77 78
tel. (+48) 12296 77 80
fax: (+48) 12 296 77 05

e-mail: krakow@elmat.pl
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