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Mufa FOBP jest elementem służą-
cym do tworzenia i ochrony połączeń 
światłowodowych w wielu zastoso-
waniach.

Mufy te są odpowiednie do łączenia traktów światłowodowych, 
jak również do wykonywania rozgałęzień. Mufa może być insta-
lowana na linii napowietrznej lub naściennie w studzience tele-
komunikacyjnej. 

Mufa kapturowa FOBP Fibrain dostępna jest w dwóch wariantach 

wykonania:

• termiczny typ uszczelnienia portów kablowych

• termiczno-mechaniczny typ uszczelnienia portów kablowych   

 

 

 

 

Wersja termiczno-mechaniczna wyposażona jest w 2 porty okrą-

głe z wkładkami multiplikującymi ilość wprowadzanych kabli  

o różnych średnicach, 4 porty okrągłe dla kabli pojedynczych 

(przeciętych) o maksymalnej średnicy Ø20 mm oraz jedno wej-

ście owalne przeznaczone dla kabli nieprzeciętych dla kabli  

o średnicy do Ø25 mm. 

Maksymalna pojemność mufy to 144 lub 288 włókien w zależ-

ności od wersji. Istnieje możliwość dodatkowego wyposażenia 

mufy w 9 lub 18 portowe pole adapterowe. Mufa znajduje szero-

kie zastosowanie we wszystkich rodzajach architektury systemu 

telekomunikacyjnego FTTx.

Maksymalna pojemność mufy to 144 lub 288 włókien w zależ-

ności od wersji. Istnieje możliwość dodatkowego wyposażenia 

mufy w 9 lub 18 portowe pole adapterowe. Mufa znajduje szero-

kie zastosowanie we wszystkich rodzajach architektury systemu 

telekomunikacyjnego FTTx.
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R Ó Ż N E  W A R I A N T Y  
W Y K O N A N I A

M O D U L A R N O Ś Ć
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Ł A T W A  I  S Z Y B K A  
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Podstawowe informacje
I.
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3 – MUFA KAPTUROWA FOBP 

Dwie wysokości kopuł

Dwa różne wykonania podstaw

Osprzęt opcjonalny muf

• Zawór ciśnieniowy

• Uziemienie

• Uchwyty kablowe

• Pole komutacyjne

Zakres temperatur otoczenia:  
-40⁰C do +70⁰C

Materiał wykonania obudowy:  
PP wzmocniony włóknem szklanym

Stopień ochrony IP68

P O K R Y W A  M U F Y

A D A P T E R 
M O N T A Ż O W Y

K L A M R A  Z A C I S K O W A

U S Z C Z E L K A

P O D S T A W Y  M U F Y

K L A M R A
M O N T A Ż O W A

Podstawowe informacje
I.
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4 – MUFA KAPTUROWA FOBP

DANE TECHNICZNE FOBP-144 FOBP-288

Maksymalna liczba włókien 144 288

Maksymalna liczba spawów 144 288

Maksymalna liczba tacek spawów 12 24

Zakres średnic kabli dla 4 portów  
okrągłych [mm] 6 – 20

Zakres średnic kabli dla portu owalnego 
[mm] 8 – 25

Zakresy średnic kabli dla 8 portów  
okrągłych  – wersja termiczna [mm] 3 – 10

Zakres średnic kabli dla 2 portów mecha-
nicznych z wkładkami multiplikującymi – 
wersja termiczno-mechaniczna [mm]

3-6 mm, 6-8 mm, 8-10 mm, płaski 8.3x4.6 mm,  
napowietrzna wkładka membranowa dla dowolnych średnic

Maksymalna liczba wejść kablowych 13* 13*

Wymiary mufy (SxWxG)  [mm] 293x438x162 293x568x162

Uszczelnienie portów
termiczne 

lub
termiczno-mechaniczne

termiczne
lub

termiczno-mechaniczne

Panel adapterowy 9x SC SX 18x SC SX

Rodzaj kabli wejściowych Kable kanałowe, kable napowietrzne, kable abonenckie

Temperatura pracy -40°C - +70°C

 
* – bez wkładki membranowej

Specyfikacja techniczna
II.
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5 – MUFA KAPTUROWA FOBP 

293

438

162

250

149

250

149

293 162

568

Wymiary [mm]:  438x293x162 (wys./szer./gł.)
Pojemność:  maks. 144 spawy

Wymiary [mm]:  568x293x1662 (wys./szer./gł.)
Pojemność: maks. 288 spawów

F O B P - 1 4 4 F O B P - 2 8 8

Wymiary
III.
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Średnica kabla: maks. 20 mm (4x) + owal (1x)

T Y P  T E R M I C Z N Y T Y P  T E R M I C Z N O -
- M E C H A N I C Z N Y

P O R T Y  L I N I O W E

Średnica kabla: 3-10 mm

P O R T Y  A B O N E N C K I E  ( 8 X )

P R Z E P U S T Y  K A B L O W E  W  P O D S T A W I E
T E R M I C Z N O - M E C H A N I C Z N E J

P O R T  O W A L N Y  D L A  K A B L I  8 - 2 5  M M

W K Ł A D K A  
M U L T I P L I K U J Ą C A

4  P O R T Y  D L A 
K A B L I  4 - 2 0  M M

2  P O R T Y  
M E C H A N I C Z N E 
Z  W K Ł A D K A M I 
M U L T I P L I K U J Ą C Y M I

Średnica kabla:  maks. 20 mm (4x) + owal (1x)

P O R T Y  L I N I O W E

Średnica/wymiary kabla:  3-6, 6-8, 8-10, 8.3x4.6 mm
 
Dodatkowo napowietrzna wkładka membranowa  
dla różnych średnic kabli.

P O R T Y  A B O N E N C K I E  ( 2 X 4 )

4 kable 
Ø 8 – 10 mm

6 kabli 
Ø 4.5 – 6.5 mm

4 kable 
Ø 6 – 8 mm

4 kable 
Ø 3 – 6 mm

Wkładka  
membranowa 

do zastosowań 
napowietrznych

4 kable płaskie 
wym. 8.3 x 4.6 mm

6 – MUFA KAPTUROWA FOBP 

Uchwyt tacek
spawów

Warianty podstaw
IV.
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7 – MUFA KAPTUROWA FOBP 

Organizator 
zapasu tub

Uchwyt tacek
spawów

Pole adapterowe

Uchwyt montażowy
splittera 1x16

Uchwyt pręta
centralnego

Tacki spawów

Organizator 
zapasu tub

Uchwyt  
kablowy

Klamra wielokrotnego  
dostępu

Uziemienie
(opcja)

Zawór pneumatyczny 
(opcja)

Organizacja wewnątrz mufyV.
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8 – MUFA KAPTUROWA FOBP 

U C H W Y T  P O D  T A C K I  S P A W Ó W

T A C K A  S P A W Ó W• Pojemność do 4 tacek

• Kanały do prowadzenia włókien  
z obu stron

• Możliwość montażu 3/6 uchwytów  
w mufie

• Wyposażona w magazynek spawów

• Możliwość montażu splitterów

• Kanały do bezpiecznego prowadze-
nia włókien wewnątrz tacki

• Kodowanie kolorem

• Pole opisowe

Organizacja wewnątrz mufy

VI.

V.
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U C H W Y T  M O N T A Ż O W Y

9 – MUFA KAPTUROWA FOBP 

szybka instalacja

nie wymaga użycia 
specjalistycznych narzędzi

szeroki wachlarz adapterów instalacyjnych

V. InstalacjaVII.

Bezpośredni montaż nasłupowy  
na taśmach stalowych

Dystanse nasłupowe (opcja)

Montaż naścienny z wykorzystaniem  
adaptera montażowego
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10 – MUFA KAPTUROWA FOBP 

Podsumowanie

M O D U L A R N O Ś Ć

• Koncepcja klocków LEGO, 
wszystkie elementy wzajemnie  
do siebie pasują

• 2 wymiary pokryw
• Zatrzaskiwane tacki spawów

S K A L O W A L N O Ś Ć

• Możliwość rozbudowy mufy  
w trakcie jej użytkowania

• Możliwość wykonania  
od 1 do 288 połączeń

U N I W E R S A L N O Ś Ć

• Dwa typy podstaw pod różne 
zastosowania

P R O S T O T A  I N S T A L A C J I  
I  U Ż Y T K O W A N I A

• Nie wymaga użycia 
specjalistycznych narzędzi

• Pola opisowe
• Kodowanie kolorem
• Dedykowane miejsca do 

wykonywania zapasu kabli/tub/
włókien

Z A W Ó R  P N E U M A T Y C Z N Y

• Możliwość wyposażenia  
w zawór pneumatyczny do kontroli 
rozszczelnienia

U Z I E M I E N I E

• Możliwość 
wyposażenia  
w zestaw 
uziemiający

P A N E L  A D A P T E R O W Y

• Możliwość wyposażenia w panel 
adapterowy:

• 9x SC SX do mufy FOBP 144F
• 18x SC SX do mufy FOBP 288F

S T E L A Ż  Z A P A S U

• Uniwersalna 
konstrukcja dla muf 
144F i 288F

M O C N A  B U D O W A

• Materiał obudowy: PP wzmocniony 
włóknem szklanym

T E M P E R A T U R A  P R A C Y

• Zakres temperatur pracy:  
-40°C do +70°C

W W W . F I B R A I N . P L

http://www.fibrain.pl

