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OPIS: 

 
 Pole adapterowe: 48 x SC SX / LC DX 

 Maksymalna ilość spawów: 96 

 8 portów kablowych dla przewodów max Ø32mm 

 Dedykowane miejsce do instalacji spliterów alubox oraz blackbox 

 Uchwyt pręta centralnego 

 Drzwi zabezpieczenie zamkiem  

 Kasety spawów SCM-A 

 Mocowanie szafki za pomocą kołków rozporowych 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 

 

Dane techniczne IFDT-F0 

Maksymalna liczba spawów 96 

Maksymalna liczba adapterów 48 

Maksymalna średnica przewodu [mm] 32 

Wymiary szafki (s)x(w)x(g) [mm] 400x370x110 

Typ materiału obudowy Stal malowana proszkowo 
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INFORMACJE DO ZAMÓWIENIA: 

 

IFDT-F0-AB-CCDEF-GGHIIJKK 

 
A – Ilość kaset spawów   1-4 

 
B – Rodzaj kasety     1 – SCM-A-12H 
      2 – SCM-A-24H 

 
CC – Ilość adapterów                                                     0-48  

 
D – Klasa adapterów                                                        0 – brak 
                                                                               1 – Standard One-Piece          

 
E – Klasa adaptera                                                                0 – brak 
                                                                               1 – SC 
                                                                                       2 – SC APC 
                                                                                     3 – E2000 
                                                                                     4 – E2000 APC 
   5 – LC DX 
   6 – LCA DX 
 
F – Rodzaj adaptera                                                  1 – SM 
                                                                                   2 – MM (beżowy @SC/LC, czarny @E2000) 
                                                                                   3 – MM OM3 (aqua @SC/LC) 
                                                                                        4 – MM OM4 (violet @SC/LC) 
 
GG – Ilość pigtaili                                                            0 – 96 
  
H – Typ włókna   A – G.652D 
                                                                                 B – G.655 
                                                                                       C – G.656 
                                                                                       D – G.657A1 
                                                                                   E – G.657A2 
                                                                                  F – G.657B2 
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                                                                                      G – G.657B3 
                                                                                     H – MM OM1 
                                                                                       I – MM OM2 
                                                                               K – MM OM3 
                                                                                        L – MM OM4 
 
II – Rodzaj wtyku                                                            01 – SC 
                                                                                        02 - SCA 
                                                                                        03 – LC 
                                                                                        04 - LCA 
                                                                                        07 – E2 
                                                                                        08 – E2A 
 
J – Klasa pigtaila                                                            G – Gold 
 
KK – Standard kolorystyczny                                            01 – dla pigtaili z tubą 0.9mm w kolorze żółtym 
                                                                                       02 – dla pigtaili z tubą 0.9mm w kolorze pomarańczowym 
                                                                                       03 – T TELECOM (zgodnie z IEC60304) 
                                                                                       04 – T1 TELECOM (zgodnie z 60304/tab. 3 & ZN-11/TPSA-005-02) 
                                                                                       05 – T2 TELECOM (zgodnie z EIA 598A) 
                                                                                       06 – D DATACOM (zgodnie z DIN VDE 0888 & IEC 60304) 
                                                                                       07 – D1 DATACOM (zgodnie z IEC 60304, TIA/EIA 598-A, TIA/EIA 598-C) 
   08 – dla pigtaili z tubą 0,9mm w kolorze aqua 
   09 – dla pigtaili z tubą 0,9mm w kolorze zielonym 
      10 – dla pigtaili z tubą 0,9mm w kolorze fioletowym 
      11 – dla pigtaili z tubą 0,9mm w kolorze niebieskim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejszy dokument oraz treści w nim zawarte nie są przeznaczone dla konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Informacje podane w niniejszym dokumencie są zgodne z naszą 
najlepszą wiedzą i przekonaniem na dzień jego wydania, jednakże Fibrain nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich dokładność i kompletność.  
Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i Fibrain zastrzega sobie prawo do zmiany jego treści w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.  
Specyfikacja produktu nie może być w żadnym wypadku traktowana jako oferta w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie wiąże w stosunkach umownych, chyba że Fibrain wyrazi na to wyraźną zgodę.  
Przed rozpoczęciem użytkowania produktu jego nabywca i/lub użytkownik musi upewnić się, że jest on odpowiedni dla zamierzonego użytku.  
Kwestie odpowidzialności związane z produktem podlegają odrębnym Warunkom Sprzedaży sprzedawcy lub warunkom uzgodnionym z przedstawicielem lub dystrybutorem firmy Fibrain. 


