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Fiber Optic Solutions Ref: | XBUOO AL

Panel krosowy FO HD, 0.5U, bez uziemienia, niewyposazony

OPIS:

Modularny system konfiguracji:
o Mozliwosé wyposazenie zarowno w uchwyty adapterowe, kasety breakoutowe, pod spawy czy MPO,
o Tylna pétka kablowa do przytwierdzania kabla wchodzgcego
Pojemnosé: do 8 modutow FO
Max gestos¢ upakowania:
o 96 portow FO dla interfejsu LCdx
o 48 portéw FO dla interfejsu SCsx

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Material: Stopien ochrony:

Rama - stal malowana proszkowo IP 20 zgodnie z normg PN-EN 60529.
Prowadnice — tworzywo sztuczne

Kolor: Waga:
Czarny RAL 9005 0.8 kg
Zakres temperatur pracy: Zakres dostawy:

-40°C do +70°C Rama metalowa, prowadnice do instalacji modutéw

Uwaga
Nabywca i/ lub uzytkownik tego produktu musi upewni¢ sig przed uzyciem tego produktu, e jest on odpowiedni do zamierzonego zastosowania. Wszystkie kwestie dotyczgce odpowiedzialnosci 1
odnoszace sie do tego wyrobu podlegajg Ogélnym Warunkom Sprzedazy przez FIBRAIN sp. z 0.0.
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Wymiary uzytkowe

Wysokos¢

Co ., Numer katalogowy
[U = 44,45mm] Szerokos¢ [inch] Glebokosé [mm]

05U 19 250 XBUOO

Uwaga

Nabywca i / lub uzytkownik tego produktu musi upewni¢ sie przed uzyciem tego produktu, ze jest on odpowiedni do zamierzonego zastosowania. Wszystkie kwestie dotyczace odpowiedzialnosci 2
odnoszace sie do tego wyrobu podlegajg Ogélnym Warunkom Sprzedazy przez FIBRAIN sp. z 0.0.
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